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bu markalann Hewlett-Packard 
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Association (CIPA) sirketinin ticari 
markalaridir. 

Diger marka ve urunleri ilgili sirketlerin 
ticari ve tescilli ticari markalaridir. 
Yazicida bulunan katistinlmis yazilim 
kismen Independent JPEG Group'un 
galismasina dayalidir. 
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Duzenleme model 
tanimlama numarasi 
SDGOA-0403 

Uriine duzenleme tammlamasi 
amaciyla bir Duzenleme Model 
Numarasi atanmistir. Urun 
Duzenleme Model Numarasi 
SDGOA-0403'dir. Bu duzenleme 
numarasi (PhotoSmart 8400 series 
yazici) pazarlama adi veya (Q3388A) 
urun numarasiyla karistinlmamalidir. 

Guvenlik bilgileri 

Yangin veya elektrik soku riskini 
azaltmak igin bu iiriinii kullanirken her 
zaman temel guvenlik tedbirlerine 
uyun. 

AUyan Yangin veya sok 
tehlikesini onlemek igin, bu 
iiriinii yagmur veya neme 
maruz birakmayin. 

• HP PhotoSmart 8400 series 
Hizli Ba§langig kitapgigmdaki 
turn yonergeleri okuyun ve 
anlaym. 

• Birimi giig kaynagma baglarken 
mutlaka topraklanmis bir 
elektrik prizi kullanin. Prizin 
topraklanmis olup olmadigim 
bilmiyorsaniz, nitelikli bir elektrik 
teknisyenine kontrol ettirin. 

• Uriinun uzerinde yer alan turn 
uyan ve yonergeleri gozden 
gegirin. 

• Temizlemeden once iirunun 
prizlerle olan baglantilanni kesin. 

• Bu iiriinii suya yakin yerlerde 
veya siz islakken kurmaym ve 
kullanmayin. 



• U runu sabit biryuzeye guvenli 
bir sekilde kurun. 

• Uriinii, kimsenin gijg kablosuna 
basmayacagi veya iizerinden 
gegmeyecegi ve kablonun zarar 
gormeyecegi, korumali biryere 
kurun. 

• Urun normal olarak galismazsa, 
HP PhotoSmart Yazici ekran 
Yardimindaki sorun giderme 
bilgilerine bakin. 

• Uriinun igindeki pargalara 
kullanici tarafmdan servis 
yapilamaz. Servis igin nitelikli 
servis personeline basvurun. 

• iyi havalandinlmis bir alanda 
kullanin. 

Qevre beyanlan 

Hewlett-Packard Development 
Company, kaliteli urunleri gevre 
agisindan saglikli bir sekilde 
saglamayi taahhiit eder. 

Cevreyi koruma 

Yazici, gevre uzerindeki olumsuz 
etkiyi en aza indirgeyecek bazi 
ozelliklerle tasarlanmistir. Daha fazla 
bilgi igin www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/ 
adresindeki 'HP's Commitment to the 
Environment' web sitesine gidin. 

Ozon uretme 

Bu urun olgiilebilir degerde ozon gazi 
(0 3 ) iiretmez. 

Enerji tiiketimi 

Enerji tiiketimi ENERGY STAR® 
modunda onemli derecede diiser ve 
bu dogal kaynaklann korunmasina ve 
uriinun performansini etkilemeden 
tasarruf yapilmasma neden olur. Bu 
urun, enerji tasarrufunda bulunan ofis 
urunleri gelistirmeyi tesvik etmek 
amaciyla kurulmus, gonullu bir 
program olan ENERGY STAR'a hak 
kazanmistir. 

ENERGY 

/" \ STAR, 

tescilli 

markasidir. Bir ENERGY STAR ortagi 
olarak, Hewlett-Packard Company bu 
iiriinun enerji verimliligi agisindan 
ENERGY STAR ybnergelerini 
karsiladigina karar vermistir. Daha 
fazla bilgi igin, www.energystar.gov 
adresine gidin. 

Kagit kullanimi 



Bu urun DIN 19309'a gore geri 
donusturiilmus kagit kullanimi icin 
uygundur. 

Plastik malzemeler 

24 gramin (0,88 ons) uzerindeki 
plastik parcalar, yazici omriinun 
sonunda geri doniisturme amach 
olarak plastik malzemeleri belirleme 
becerisini artiran uluslararasi 
standartlara gore isaretlenir. 

Malzeme guvenligi veri sayfalan 

Material Safety Data Sheets 
(Malzeme Guvenligi Veri Sayfalan) 
(MSDS) www.hp.com/go/msds 
adresindeki HP web sitesinden elde 
edilebilir. Internet erisimi olmayan 
musterilerin Miisteri Destegi'ne 
basvurmalan gerekir. 

Geri doniisturme programi 

HP, birgok ulkede artan sayida urun 
iade ve geri doniisturme programlari 
sunar ve diinya gapinda en bijyuk 
elektronik geri doniisturme 
merkezlerinin bazilanyla ortaktir. HP, 
en populer urunlerinin bazilanni 
yeniden satarak kaynaklan korur. 
Bu urun, kullanim omrii sonunda ozel 
islem gerektirebilecek lehimli kursun 
igerir. 
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HP Photosmart 8400 series 



1 Ho§ geldiniz 



HP Photosmart 8400 series yazici satin aldigimz igin tesekkurler! Bu yeni fotograf 
yazicisiyla guzel fotograflar bastirabilir, fotograflari bilgisayara kaydedebilir ve 
bilgisayar kullanarak veya kullanmadan eglenceli ve kolay projeler olusturabilirsiniz. 

Bu kilavuz oncelikle bilgisayara baglanmadan nasil bastirabileceginizi agiklar. 
Bilgisayardan nasil yazdirilacagini ogrenmek igin, yazici yazilimini yukleyin ve ekran 
Yardimina bakm. Bilgisayar ve yaziciyi birlikte nasil kullanabileceginiz konusuna 
genel bir bakis igin, bkz: Bilgisayardan yazdirma. Yazilimi yukleme hakkinda bilgi igin 
Hizli Ba§langig kitapgigina bakm. 

Diger seylerin yaninda, a§agidakilerin de nasil yapilacagmi ogrenirsiniz: 




Renkli, 6zelle§tirilmi§ gergevelerle kenarliksiz fotograflar 
bastirin. Bkz: Yaratici olma. 



Siyah beyaz, sepya ve diger renk efektleriyle 
fotograflarinizi aninda klasiklere gevirin. Bkz: Yaratici 
olma. 



Kirmizi gozii gidererek, parlakla§tirarak ve karsitligi 
geli§tirerek fotograflarmizin kalitesini artirm. Bkz: 
Fotograf kalitesini gelistirme. 



Yazici a§agidaki belgelerle birlikte gelir: 

• Hizli Baslangig kitapgigi: HP Photosmart 8400 series Hizli Ba§langig kitapgigi 
yazicinizi nasil kuracagmizi, yazilimi nasil yukleyeceginizi ve ilk fotografinizi 
nasil bastiracaginizi agiklar. 

• Kullanici Kilavuzu: HP Photosmart 8400 series Kullanici Kilavuzu §u anda 
okumakta oldugunuz kitaptir. Bu kitap yazicinin temel ozelliklerini anlatir, 
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Bolum 1 

yazicinin bilgisayara baglanmadan nasil kullanilacagini agiklar ve donanima 
iliskin sorun giderme bilgileri igerir. 

• HP Photosmart Yazici Yardimi: HP Photosmart Yazici ekran Yardimi yazicinin 
bilgisayara baglanarak nasil kullanilacagini agiklar ve yazilima iliskin sorun 
giderme bilgileri igerir. 

HP Photosmart yazici yazilimim bilgisayara yukledikten sonra, HP Photosmart Yazici 
ekran Yardimim goruntuleyebilirsiniz: 

• Windows PC: Baslat menusunden, Programlar, (Windows XP'de Turn 
Programlar'i segin) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 
series > Photosmart Yardimi'ni segin. 

• Macintosh: Finder'da (Bulucu) Help > Mac Help'i (Yardim > Mac Yardimi) ve 
sonra Library > HP Photosmart Printer Help'i (Kitaplik > HP Photosmart Yazici 
Yardimi) segin. 

Yazici pargalari 



icimn onu 

Kamera baglanti noktasi 

PictBridge™ dijital kamerasini 
yaziciya baglamak veya 
HP Bluetooth® kablosuz yazici 
adaptoru takmak igin bu 
baglanti noktasmi kullanin. Bir 
USB flash surucu de takabilir 
ve surucudeki fotograflari 
bellek kartindaki gibi segebilir, 
duzenleyebilir ve 
bastirabilirsiniz. 
Cikis tepsisi 

Kiiguk ortamlar yuklemek veya 
ondeki kagit siki§malarini 
gidermek igin bu tepsiyi yukari 
kaldirm. 

Kagit genisligi kilavuzu 

Bu kilavuzu Ana tepsideki 
kagidm kenarlarma dayanacak 
§ekilde ayarlaym. 
Ana tepsi 

Yazdirmada kullanilacak duz 
kagit, asetat, zarf veya diger 
ortami bu tepsiye yerle§tirin. 
Cikis tepsisi uzantisi 
Sekmeyi yukari kaldirm ve 
Ciki§ tepsisini yazicidan 
gikarilan yazdirilmi§ kagitlari 
tutmasi igin kendinize dogru 
gekerek uzatm. 
Kagit uzunlugu kilavuzu 
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(devam) 

Bu kilavuzu Ana tepsideki 
kagidin sonuna dayanacak 
sekilde ayarlayin. 

7 Fotograf tepsisi 
Fotograf tepsisine kuguk 
fotograf kagidi yuklemek igin 
Qikis tepsisini yukan kaldinn. 

8 Fotograf tepsisi kaydiricisi 
Fotograf tepsisini yerlestirmek 
igin bu kaydinciyi ileri dogru itin. 

9 list kapak 
Yazici kartuslarma ve yazici 
kartusu saklama alanma 
erismek ve kagit sikismalarim 
gidermek igin bu kapagi yukan 
kaldinn. 

10 Yazici ekrani 
Fotograflarmizi ve menu 
segeneklerini goruntulemek 
igin bu ekrani kullanin. 

1 1 Bellek karti yuvalan 

Bellek kartlanni buraya takm. 

Yazicinm arkasi 

1 Ethernet baglanti noktasi 

Yaziciyi aga baglamak igin bu 
baglanti noktasmi kullanin. 

2 Giic kablosu baglantisi 
Yaziciyla birlikte saglanan gug 
kablosunu baglamak igin bu 
baglanti noktasmi kullanin. 

3 USB baglanti noktasi 
Bu baglanti noktasmi yaziciyi 
bir bilgisayara veya 
HP dogrudan yazdirma dijital 
kamerasma baglamak igin 
kullanin. 

4 Arka erisim kapagi 

Kagit sikismalarim gidermek 
igin bu kapagi gikarm. 
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Bolum 1 
(devam) 




Kontrol paneli 

1 On (Acik) 

Yaziciyi agmak veya gug 
tasarrufu moduna gegirmek 
igin bu dugmeyi kullanin. 

2 Kaydet 



Fotograflari bellek kartindan 
bilgisayara kaydetmek igin bu 
dugmeye basin. 

3 HP Instant Share 

E-posta veya ag ile (bagliysa) 
fotograf gondermek igin bu 
dugmeye basin. Daha fazla 
bilgi igin, bkz: Baglanma. 

4 Fotograf Seg oklan 
Bellek kartindaki fotograflar 
arasinda hareket etmek igin bu 
oklan kullanin. 

5 Fotograf Sec 
Goruntulenen fotograf veya 
gergeveyi yazdirmak uzere 
segmek igin bu dugmeyi 
kullanin. 

6 iptal 
Fotograflann segimini 
kaldirmak, menuden gikmak 
veya gergeklestirilmesini 
istemi§ oldugunuz bir eylemi 
durdurmak igin bu dugmeye 
basin. 

7 Yakinlastir 
Yakinlastir moduna girmek, 
goruntulenen fotografi 
yakinla§tirmak ve 9'lu gorunum 
moduna gegmek igin bu 
dugmeyi kullanin. 

8 Menu 

Yazici menusunu 
goruntulemek igin bu dugmeyi 
kullanin. 

9 Dondur 
Goruntulenen fotografi 
dondiirmek igin bu dugmeye 
basin. 

10 Tamam 

Yazici ekranmdaki sorulari 
yanitlamak, menu 
segeneklerini segmek, 9'lu 
gorunum moduna girmek ve 
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(devam) 



video oynatmak igin bu 
dugmeye basin. 

11 Gezinme oklari 
Yazici menu segenekleri 
arasinda hareket etmek, 
kirpma kutusunun konumunu 
ayarlamak ve video 
gosteriminin hizini ve yonunu 
belirlemek igin bu oklari kullanin. 

12 Yazdir 

Takilan bellek kartmdaki segili 
fotograflari bastirmak igin bu 
dugmeye basin. 

13 Duzen 

Fotograflanniz igin yazdirma 
duzeni segmek uzere bu 
dugmeye basin. 




Gosterge if iklari 

1 Agik isigi 

- Agik — yazici agiktir 

- Kapah — yazici gug 
tasarrufu modundadir 

2 Kagit tepsisi isiklari 

- Fotograf tepsisi i§igi agik 

— Fotograf tepsisi takili 

- Ana tepsi isigi agik — Ana 

tepsi takili 

3 Durum isigi 

- Agik (Ye§il) — yazici agik 
ve yazdirma yapmiyor 

- Kapali — yazici gug 
tasarrufu modundadir 

- Yanip sonen yesil — 
yazici yazdirma isiyle 
mesgul 

- Yanip sonen kirmizi — 
yazici dikkat etmenizi 
gerektiriyor 

4 Yazdirma duzeni isiklari 
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Bolum 1 
(devam) 





Gecerli yazdirma duzenini 




gosterir. 




5 Bellek karti isjgi 




— Agik — bellek karti dogru 




bir sekilde takili 




- Kapah — takili bellek karti 




yok 




— Yanip sonuyor — 




Mr instant bnare 




kullaniliyor veya bellek 




karti ve yazici veya 




bilgisayar arasmda bilgi 




iletimi gergeklestiriliyor 



Kullanilabilir aksesuarlar 

HP Photosmart 8400 series yazicisinm kullanim rahatligini artirmaya yonelik birkag 
aksesuar vardir. Aksesuarlarm gorunumu asagida goruntulenenlerden farkli olabilir. 



Aksesuar adi 


Agiklama 




250 sayfahk tepsi ile yazicmizin kagit 
kapasitesini artirin ve yazdirma i§lerinizi 
izlemeye daha az zaman ayirm. (Model: 
Q3447A) 

Bu aksesuar turn ulkelerde/bolgelerde 
kullamlamayabilir. 


250 sayfahk kagit tepsisi 




HP Otomatik iki Tarafh Yazdirma 
Aksesuari 


Sayfanm her iki tarafma da yazdirm. 
Maliyeti du§urur (iki tarafli yazdirma 
kagit kullanimini azaltir) ve gok sayfali 
belgelerin daha rahat kullanilmasini 
saglarsmiz. (Model: Q5712A) 

Bu aksesuar turn ulkelerde/bolgelerde 
kullamlamayabilir. 
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(devam) 



Aksesuar adi 


Agiklama 


Kucuk Kagit Tepsili HP Otomatik iki 
Tarafh Yazdirma Aksesuan 


Sayfanm her iki tarafma da yazdinn. 
Maliyeti dusurur (iki tarafli yazdirma 
kagit kullanimini azaltir) ve gok sayfali 
belgelerin daha rahat kullanilmasini 
saglarsiniz. (Model: Q3032A) 

Japonya'da bilinen adi: Otomatik iki 
Tarafli Yazdirma Aksesuarli Hagaki 
Tepsisi 

Bu aksesuar turn ulkelerde/bolgelerde 
kullanilamayabilir. 


HP bt300 Bluetooth® kablosuz yazici 
adaptorii 


HP bt300 Bluetooth® kablosuz yazici 
adaptorii yazicinin on tarafindaki 
kamera baglanti noktasina takilir ve 
yazdirma igin Bluetooth kablosuz 
teknolojisini kullanmaniza olanak tanir. 
(Model: Q3395A) 



Yazici meniisu 

Yazici menusune erismek igin Menu dugmesine basin. Bir alt menu 
goruntuluyorsaniz, Menii'ye bastigmizda ana yazici menusune donersiniz. 

Yazici menusunde gezinmek igin: 

• Yazici ekraninda goruntulenen menu segenekleri arasinda hareket etmek igin 
Gezinme A veya ▼ dugmesine basin. Erisilebilir olmayan menu ogeleri gri 
gorunur. 

• Bir menuyu agmak veya segenegi segmek igin Tamam'a basin. 

• Gegerli menuden gikmak igin iptal'e basin. 



Yazici menu yapisi 



Ust duzey 
menu 


Alt menuler/secenekler 


Ek alt menuler/segenekler 


Print 
Options 
(Yazdirma 
Segenekleri) 


Print all (Tumunu yazdir) 




Print proof sheet (Prova 
sayfasi yazdir) 




Scan proof sheet (Prova 
sayfasi tara) 




Video action prints (Video 
baskisi) 




Print range (Yazdirma arahgi) 


Select beginning of range: 
(Aralik baslangicim segin:) 
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Yazici menu yapisi (devam) 



Ust duzey 
menu 


Alt menuler/segenekler 


Ek alt menuler/segenekler 






Select end of range: (Aralik 
sonunu segin:) 


Print index page (Dizin sayfasi 
yazdir) 




Print new (Yeni yazdir) 




Edit (Duzen) 


Remove red eye (Kirmizi goz 
gider) 




Photo brightness (Fotograf 
parlakligi) 


Photo brightness: (Fotograf 
parlakligi:) 

(Fotograf parlakligmi artirmak 
veya azaltmak igin Gezinme ► 
veya -4 dugmesine basin.) 


Add frame (Cergeve ekle) 


Select pattern: (Ornegi segin:) 


Select color: (Rengi segin:) 


Add color effect (Renk efekti 
ekle) 


Choose color effect: (Renk 
efektini segin:) 

• Black and white (Siyah 
beyaz) 

• Sepia (Sepya) 

• Antique (Eskitilmis) 

• Soldurma 

• Metalik 

• Kirmizi filtresi 

• Mavi filtresi 

• Yesil filtresi 

• No effect (Efekt yok - 
varsayilan) 

Add frame (Cergeve ekle) 
segenegiyle olusturulan renk 
efekti gergeveleri etkilemez. 


Araglar 


View 9-up (9'lu goriintule) 




Slide show (Slayt gosterisi) 


Slayt gosterisini duraklatmak ve 
surdurmek igin Tamam 
dugmesine, durdurmak igin ise 
iptal dugmesine basin. 


Print quality (Baski kalitesi) 


Print quality: (Baski kalitesi 
segin:) 

• En iyi (varsayilan) 

• Normal 
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Yazici menu yapisi (devam) 



Ust duzey 
menu 


Alt menuler/segenekler 


Ek alt menuler/segenekler 




Ag 


Ag: 

• Print detailed report 
(Ayrintili rapor yazdir) 
Yazici aygit adini, IP 
adresini, alt ag maskesini, 
baglanti hizi, DNS, vb. 
listeleyen ag yapilandirma 
sayfasini yazdinr. 

• Display summary (Ozet 
goruntule) 

Yazici aygit adini, IP 
adresini ve alt ag maskesini 
yazici ekranmda goruntuler. 

• Restore defaults 
(Varsayilanlari geri yukle) 

Varsayilan ag ayarlarmi geri 
yukler. 


Print sample page (Ornek 
sayfa yazdir) 




Print test page (Test sayfasi 
yazdir) 




Clean cartridges (Kartuslari 
temizle) 


Continue to second level 
cleaning? (ikinci duzey 
temizlemeye devam edilsin mi?) 

• Yes (Evet) 

• No (Hayir) 


Continue to third level cleaning? 
(Uguncu duzey temizlemeye 
devam edilsin mi?) 

• Yes (Evet) 

• No (Hayir) 


Align cartridge (Kartusu hizala) 




Bluetooth 


Device address (Aygit adresi) 


Device address: (Aygit adresi 
segin:) 

(Bluetooth kablosuz 
teknolojisine sahip bazi aygitlar 
yerini belirlemeye galistiklan 
aygitm adresini girmenizi 
gerektirir. Bu menu segenegi 
aygit adresini gosterir.) 


Device name (Aygit adi) 


Device name: (Aygit adi:) 



HP PhotoSmart 8400 series Kullanici Kilavuzu 
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Yazici menu yapisi (devam) 



Ust duzey 
menu 


Alt menuler/segenekler 


Ek alt menuler/segenekler 






(Yazici igin, yaziciyi 
bulduklannda Bluetooth 
kablosuz teknolojisine sahip 
diger aygitlarda goruntulenecek 
olan bir aygit adi segebilirsiniz.) 


Gecis anahtan 


(Numarayi artirmak igin 
Gezinme A dugmesine; 
azaltmak igin Gezinme ▼ 
dugmesine basin. Sonraki 
numaraya gegmek igin Tamam 
dugmesine basin.) 

(Bluetooth Security level 
(Guvenlik duzeyi) High (Yuksek) 
olarak ayarlandiysa, yaziciya, 
yazicmm yerini belirlemeye 
galisan Bluetooth kablosuz 
teknolojisine sahip aygitlarin 
kullanicilarmin yazdirmaya 
baslamadan once girmesi 
gereken bir Bluetooth sayisal 
gegis parola atayabilirsiniz. 
Varsayilan parola 0000'dir.) 


Accessibility (Erisilebilirlik) 


Accessibility: (Erisilebilirlik segin:) 

• Visible to all (Herkes igin 
goruntulenebilir) 

• Not visible 
(Goruntulenemez) 

Accessibility (Eri§ilebilirlik) 
Not visible 

(Goruntulenemez) olarak 
ayarlandiginda, yalnizca 
aygit adresini bilen aygitlar 
yaziciya yazdirabilir. 

(Bu eri§ilebilirlik segenegini 
degistirerek Bluetooth donanimli 
yaziciyi diger Bluetooth 
kablosuz teknolojisine sahip 
aygitlar igin goruntulenebilir 
veya goruntulenemez olarak 
ayarlayabilirsiniz.) 


Security level (Guvenlik 
duzeyi) 


Guvenlik Duzeyi: 
• High (Yuksek) 



HP Photosmart 8400 series 



Yazici menu yapisi (devam) 



Ust duzey 
menu 


Alt menuler/segenekler 


Ek alt menuler/segenekler 






(Yazici diger Bluetooth 
kablosuz teknolojisine sahip 
aygitlann kullanicilarmin 
yazici parolasini girmesini 
gerektirir) 
• Low (Diisuk) 

(Yazici diger Bluetooth 
kablosuz teknolojisine sahip 
aygitlann kullanicilarmin 
yazici parolasini girmesini 
gerektirmez) 




Reset Bluetooth options 
(Bluetooth seceneklerini sifirla) 


Reset Bluetooth options: 
(Bluetooth segeneklerini sifirla:) 

• Yes (Evet) 

• No (Hayir) 


Help 
(Yardim) 


Memory Cards (Bellek kartlari) 


Memory Card Help: (Bellek Karti 
Yardimi) 

(Desteklenen bellek kartlanyla 
ilgili bilgiler gormek igin segin) 




Cartridges (Kartuslar) 


Print Cartridge Help: (Yazici 
Kartusu Yardimi:) 

(Yazici igin kullanilabilir olan 
HP yazici kartuslari arasmda 
kaydirma yapmak igin Gezinme 
A veya ▼ dugmesine basin ve 
sonra kartusun nasil takilacagini 
gormek igin Tamam dugmesine 
basin) 




Photo sizes (Fotograf 
boyutlan) 


Photo Sizes Help: (Fotograf 
Boyutlan Yardimi:) 

(Kullanilabilir fotograf boyutlan 
arasmda hareket etmek igin 
Gezinme ▲ veya ▼ dugmesine 
basin) 




Paper loading (Kagit yukleme) 


Paper Loading Help: (Kagit 
Yukleme Yardimi:) 

(Kagit yukleme bilgileri uzerinde 
hareket etmek igin Gezinme A 
veya ▼ dugmesine basin) 




Paper jams (Kagit sikismalari) 


Paper Jam Help: (Kagit 
Sikismasi Yardimi:) 
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Yazici menu yapisi (devam) 



Ust duzey 
menu 


Alt menuler/segenekler 


Ek alt menuler/segenekler 






(Kagit sikismasmin nasil 
giderilecegini gormek igin segin) 




Camera connect (Kamera 
baglantisi) 


Camera Connect Help: (Kamera 
Baglantisi Yardimi:) 

(PictBridge uyumlu dijital 
kamerayi yazicida nereye 
baglayacaginizi gormek igin 
segin) 


Preferences 
(Tercihler) 


SmartFocus 


Turn SmartFocus: 
(SmartFocus'u Ag:) 

• On (Agik - varsayilan) 

• Off(Kapah) 




Digital Flash (Dijital Flas) 


Turn Digital Flash: (Dijital Flasi 

Ag:) 

• On (Agik) 

• Off (Kapali - varsayilan) 




Date/time (Tarih/saat) 


Tarih/saat gostergesi: 

• Date/time (Tarih/saat) 

• Date only (Yalnizca tarih) 

• Off (Kapali - varsayilan) 




Colorspace (Renk arahgi) 


Choose colorspace: (Renk 
araligini segin:) 

• sRGB 

• Adobe RGB 

• Auto-select (Otomatik seg - 
varsayilan) 

Otomatik seg varsayilan ayari, 
yaziciya Adobe RGB renk 
araligini kullanmasini 
(kullanilabiliyorsa) soyler. Adobe 
RGB yoksa yazici varsayilan 
olarak sRGB ayarini belirler. 




Passport photo mode 
(Vesikahk fotograf modu) 


Turn passport photo mode: 
(Vesikahk fotograf modunu ag:) 

• On (Agik) 

• Off (Kapali - varsayilan) 
Boyutu Segin: 

On'u (Agik) segerseniz, yazici 
vesikahk fotograf boyutunu 
segmenizi ister. Vesikahk 
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Yazici menu yapisi (devam) 



Ust duzey 
menu 


Alt menuler/segenekler 


Ek alt menuler/segenekler 






fotograf modu yaziciya segili 
boyuttaki turn fotograflan 
bastirmasini soyler. Hersayfa 
bir fotograf igerir. Ancak, ayni 
fotograftan birkag kopya 
belirtirseniz, bunlann hepsi 
(yeterli alan varsa) ayni sayfada 
gorunur. 

Vesikalik fotograf modunda 
bastinlan fotograflar 
kaplanmadan once bir hafta 
kurumaya birakilmalidir. 




Tray select (Tepsi secimi) 


Select which paper tray to use: 
(Kullanilacak kagit tepsisini 
segin:) 

• Front (On - arka tepsi takili 
degilse varsayilan tepsidir) 

• Rear (Arka) 

• Ask each time (Her zaman 
sor - arka tepsi takiliysa 
varsayilan ayardir) 




Paper detect (Kagit algilama) 


Auto paper detect: (Otomatik 
kagit algilama:) 

• On (Agik - varsayilan) 

• Off(Kapah) 




Preview animation (Onizleme 
animasyonu) 


Turn preview animation: 
(Onizleme animasyonunu ag:) 

• On (Agik - varsayilan) 

• Off(Kapah) 




Video enhancement (Video 
gelistirme) 


Turn video print enhancement: 
(Video gelistirmeyi ag:) 

• On (Agik) 

• Off (Kapali - varsayilan) 




Restore defaults 
(Varsayilanlan geri yukle) 


Restore original factory 
preferences: (Orijinal fabrika 
tercihlerini geri yukle:) 

• Yes (Evet) 

• No (Hayir) 

Select language (Dil Seg) ve 
Select country/region (Dike/ 
bolge seg) (Preferences 
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Yazici menu yapisi (devam) 



Ust duzey 
menu 


Alt menuler/segenekler 


Ek alt menuler/segenekler 






(Tercihler) menusundeki 
Language (Dil) ogesinin altinda 
bulunurlar) ve Bluetooth ayarlan 
(ana yazici menusundeki 
Bluetooth ogesinin altinda 
bulunur) dismdaki turn menu 
ogelerine fabrika ayarlarmi geri 
yukler. Bu ayar HP Instant 
Share veya Ag varsayilanlarmi 
etkilemez. 




Language (Dil) 


Select language: (Dili secin:) 

Select country/region: (Ulkeyi/ 
bolgeyi segin:) 
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2 Yazdirmaya hazirlanma 



Yazdirmaya baslamadan once ogrenmeniz gereken ug kolay yordam vardir: 

• Kagit yukleme 

• Yazici kartuslarim takma 

• Bellek kartlanni takma 

Bellek kartmi takmadan once kagit yuklemeniz ve yazici kartusu takmaniz gerekir. 

Kagit yukleme 

Yazdirma isiniz igin dogru kagidi nasil segeceginizi ve yazdirma igin dogru tepsiye 
nasil yukleyeceginizi ogrenin. 

Dogru kagidi secme 

Kullan ilabilir HP inkjet kagitlar listesi veya sarf malzemesi satin almak igin asagidaki 
adreslere gidin: 

• www.hpshopping.com (ABD) 

• www.hp.com/go/supplies (Avrupa) 

• www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japonya) 

• www.hp.com/paper (Asya/Pasifik) 

Yazicidan en iyi sonucu almak igin, bu yuksek kaliteli HP fotograflari arasmdan segim 



yapm. 


A§agidakini yazdirmak igin 


Bu kagidi kullanm 


Yuksek kaliteli, dayanikli baskilar ve 
buyutmeler 


HP Premium Plus fotograf kagidi 

(Bazi ulkelerde/bolgelerde Colorfast 
Fotograf Kagidi olarak da bilinir.) 


Tarayicilardan ve dijital kameralardan 
orta ve yuksek gozunurluklu resimler 


HP Premium fotograf kagidi 


Gunluk ve i§ fotograflari 


HP fotograf kagidi 

HP Gundelik fotograf kagidi 


Metin belgeleri, taslak surumler, test ve 
hizalama sayfalan 


HP Premium inkjet kagidi 



Kagidmizi yazdirma igin iyi kosullarda saklamak uzere: 

• Fotograf kag id in i orijinal ambalajinda veya agilip kapanabilir bir plastik poset 
iginde saklaym. 

• Kagidi duz, serin ve kuru bir yerde saklaym. K6§eler kivrilirsa kagidi plastik bir 
posete koyun ve duzlesene kadar ters yone kivirin. 

• Lekeleri onlemek igin fotograf kagidmi uglarindan tutun. 
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Bolum 2 



Kagidini yiikleme 

Kagit yiikleme ipuglari: 

• Fotograflari ve belgeleri 76 x 127 mm (3x5 ing) - 216 x 356 mm (8,5 x 14 ing) 
boyutlanndan 216 mm genisligindeki (8,5 ing) baslik sayfasma kadar gok gesitli 
kagit boyutlarma yazdirabilirsiniz. 

• Kagit yuklemeden once, kagida yer agmak uzere kagit genisligi ve uzunlugu 
kilavuzlarini kaydirin. Kagidi yukledikten sonra kilavuzlari kagidi bukmeden 
kenarlarina dayanacak sekilde ayarlaym. 

• Ayni anda yalnizca bir tur ve boyutta kagit yukleyin. Ana giris tepsisindeki veya 
Fotograf tepsisindeki kagit turu veya boyutlarmi karistirmaym. 

• Kagidi yukledikten sonra, Qikis tepsisi uzantisini yazdirilan sayfalari tutacak 
sekilde disari gekin. Bu, yazdirilan sayfalarin Qiki§ tepsisinin disina birakilmasini 
engeller. 

En sik kullanilan kagit boyutlarmi yaziciya yuklemek igin a§agidaki tablodaki 
yonergeleri kullanm. 



Kagit turii 



Nasil yuklenir? 



Yuklenecek tepsi 



Letter ya da A4 

kagidi 

Asetatlar 

20 x 25 cm (8 x 

10 ing) fotograf 

kagidi 



1 0 x 1 5 cm (4 x 
6 ing) fotograf 
kagidi 

Dizin kartlari 
Hagaki kartlari 
L boyutlu kartlar 



1 Qikis tepsisini kaldirin. 

2 Duz kagit, fotograf kagidi 
veya asetatlari yazdirilan 
taraflari asagi bakacak 
sekilde yukleyin. Kagit 
yigminm kagit uzunlugu 
kilavuzunun ust noktasmi 
a§ip asmadigim kontrol 
edin. 

3 Fotograf tepsisi 
kaydincismi duruncaya 
kadar kendinize dogru 
gekin. Ana tepsi i§igi, 
sonraki yazdirma isinde 
Ana tepsinin 
kullanilacagini belirtmek 
uzere yanar. 

4 Qikis tepsisini indirin. 

1 Qiki§ tepsisini kaldirin. 

2 Kagidi yazdirilacak tarafi 
asagi bakacak §ekilde 
yukleyin. §eritli kagit 
kullaniyorsaniz, §eritli 
kismi igeri en son girecek 
sekilde yerlestirin. 

3 Qikis tepsisini indirin. 

4 Fotograf tepsisi 
kaydincismi duruncaya 
kadar ileri dogru itin. 
Fotograf tepsisi isigi, 



Ana tepsi 




Qiki§ tepsisi 



Kagit genisligi kilavuzu 
Kagit uzunlugu kilavuzu 



Fotograf tepsisi kaydiricisi 



Fotograf tepsisi 
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(devam) 
Kagit turu 



Nasil yuklenir? 



Yuklenecek tepsi 



sonraki yazdirma isinde 
Fotograf tepsisinin 
kullamlacagini belirtmek 
uzere yanar. 




Qikis tepsisi 



Kagit genisligi kilavuzu 
Kagit uzunlugu kilavuzu 




1 Fotograf tepsisi kaydincisi 



• 13 x 18 cm (5 x 
7 ing) fotograf 
kagidi 

• Zarflar 



Qiki§ tepsisini, her iki 
tarafindaki dugmelere 
bastirarak kendinize 
dogru gekin. 
Fotograf kagidini 
yazdinlan tarafi a§agi 
bakacak §ekilde yukleyin. 
Zarflan on taraflan a§agi 
bakacak ve kapaklari sola 
gelecek sekilde yerle§tirin. 
Kagit sikismalanni 
onlemek igin kapaklari 
zarflarin igine siki§tirin. 
Qiki§ tepsisini yerine 
yerlestirin. 
Fotograf tepsisi 
kaydincismi duruncaya 
kadar kendinize dogru 
gekin. Ana tepsi isigi, 
sonraki yazdirma isinde 
Ana tepsinin 



Ana giris tepsisi 
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Bolum 2 
(devam) 



Kagit turu 


Nasil yuklenir? 


Yuklenecek tepsi 




kullanilacagini belirtmek 






uzere yanar. 
















1 


Kagit uzunlugu kilavuzu 






2 


Kagit geni§ligi kilavuzu 



Yazici kartu§larim takma 

HP Photosmart 8400 series yazici renkli veya siyah beyaz fotograflar bastirabilir. 
HP projeniz igin en iyi kartusu segebilmeniz igin farkli turde yazici kartuslan sunar. Bu 
yazicida kullanabileceginiz kartus numaralari arka kapakta da gosterilir. 

En iyi yazdirma sonuglari igin HP yalnizca HP yazici kartuslarim kullanmanizi onerir. 
Bu tabloda olmayan bir kartus takmak yazici garantisinin gegersiz sayilmasma neden 
olabilir. 



Dogru yazici kartuslarim kullanma 



Afagidakini 
yazdirmak igin... 


Bu kartusu sol 
bolmeye takin 


Bu kartusu orta 
bolmeye takin 


Bu kartusu sag 
bolmeye takin 


Tarn renkli 
fotograflar 


HP Ug renkli #343 
veya #344 


HP Fotograf#348 


HP Gri Fotograf 
#100 


Siyah beyaz 
fotograflar 


HP Ug renkli #343 
veya #344 


HP Fotograf#348 


HP Gri Fotograf 
#100 


Sepya veya 

eskitilmis 

fotograflar 


HP Ug renkli #343 
veya #344 


HP Fotograf#348 


HP Gri Fotograf 
#100 


Metin ve renkli 
gizimler 


HP Ug renkli #343 
veya #344 


HP Fotograf#348 


HP Siyah #339 



ADikkat uyarisi Dogru yazici kartuslarim kullandigimzdan emin olun. Ayrica, 
HP'nin HP kartuslarim degistirmeyi veya yeniden doldurmayi onermedigini 
unutmaym. HP kartuslarim degistirme veya yeniden doldurma nedeniyle 
ortaya gikan zararlar HP garanti kapsammda degildir. 

En iyi baski kalitesi igin, HP turn perakende yazici kartuslarim kutuda belirtilen tarihten 
once kullanmanizi onerir. 
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Yazici kartu§lanni takma veya degistirme 




Pembe bandi cikarm 





Buraya dokunmayin 




Yaziciyi ve kartuslan hazirlayin 

1 Yazicinin agik oldugundan ve yazicmin 
igindeki kartonu gikardigimzdan emin olun. 

2 Yazicinin ana kapagmi yukan kaldirin. 

3 Parlak pembe bandi kartuslardan gikarm. 

Murekkep puskurtme uglarma veya bakir renkli 
temas noktalanna dokunmayin ve kartuslan 
yeniden bantlamaym. 



Kartuslan takin 

1 Kartu§ degi§tiriyorsaniz, kartu§ bolmesi 
kapagmi agmak igin a§agi yukan hareket 
ettirin ve sonra kartu§u di§an gekin. 

2 Kartu§ etiketindeki simgeye bakarak dogru 
bolmeyle e§le§tirin. Kartu§u etiketi ustte olacak 
§ekilde tutun ve bolmeye yukanya dogru hafif 
biragiyla, bakir temas noktalari once girecek 
sekilde kaydirin. Kartus yerine oturana dek itin. 

3 Kartus bolmesi kapagmi kapatm. 

4 Gerekiyorsa, diger kartuslan takmak igin 
onceki adimlari yineleyin. 

5 Kartuslan takmayi bitirdikten sonra ana kapagi 
kapatm. 

Yazicinin istendigi §ekilde galismasi igin ug kartu§u 
da takmaniz gerekir. 
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Bolum 2 

Yazici kartu§lanni takma veya degi§tirme (devam) 

ipucu Yedek murekkep yazdirma modu 

kartuslardan biri bozulsa veya murekkebi 
bitse bile yazdirmaya devam etmenizi 
saglar. Yedek murekkep yazdirma moduna 
girmek igin kartusu gikarin ve ana kapagi 
kapatin. Yazici yazdirmaya devam eder, 
ancak daha yavastir ve baski kalitesi daha 
dusuktur. Yazicinin yedek murekkep 
yazdirma modunda oldugu bir mesajla 
animsatilir. Kartusu en kisa surede 
degistirin. 

Yazicinin bos ekrani kartuslardaki yaklasik 
murekkep duzeyini gosteren ug simge goruntuler (% 
100, %75, %50, %25 ve neredeyse bo§). Murekkep 
duzeyi simgeleri takilan kartu§lardan herhangi biri 
gergek HP kartu§u degilse goruntulenmez. 

Yazici kartu§unu her taktiginizda veya 
degi§tirdiginizde, hizalama sayfasi yazdirmanizi 
isteyen bir mesaj goruntulenir. Bu yuksek kalite 
baskilar elde edilmesini saglar. 

Kartuslari hizalama 

1 Ana tepsiye kagit yerlestirin. 

2 Kartu§ hizalamayi tamamlamak igin ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 

Bkz: Yazici kartuslarim hizalama. 




Yazici kartusu kullanmadiginizda 

Yazicidan yazici kartu§unu her gikardiginizda, 
varsa, bir yazici kartusu koruyucusunda saklayin. 
Kartus koruyucusu murekkebin kurumasini onler. 
Kartusu hatali saklamak kartusun bozulmasina 
neden olabilir. 

-* Kartu§u kartu§ koruyucusuna yerle§tirmek igin, 
kartu§u koruyucunun igine hafif bir agiyla 
kaydirin ve sikica yerine oturtun. 

Kartu§u kartus koruyucuya yerlestirdikten sonra, 
yazicinin ust kapaginin altinda bulunan saklama 
alanina koyun. 



Bellek kartlanni takma 

Dijital kameramzla fotograflari gektikten sonra, bellek kartini kameradan gikarabilir ve 
fotograflarinizi goruntulemek ve bastirmak igin yaziciya takabilirsiniz. Yazici a§agidaki 
turde bellek kartlanni okuyabilir: CompactFlash ", Memory Sticks, Microdrive™, 
MultiMediaCard ", Secure Digital™, SmartMedia™ ve xD-Picture Card™. 
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ADikkat uyansi Diger bellek karti turlerini kullanmak bellek kartma ve yaziciya 
zarar verebilir. 

Fotograflan dijital kameradan yaziciya aktarmanin baska yollari hakkmda bilgi 
edinmek igin, bkz: Diger cihazlara baglanma. 

ipucu Kamera baglanti noktasma USB flash surucu de takabilir ve surucudeki 

fotograflan bellek kartindaki gibi segebilir, duzenleyebilir ve bastirabilirsiniz. 

Desteklenen dosya bigimleri 

Yazici asagidaki dosya bigimlerini tanir ve dogrudan bellek kartindan yazdirabilir: 
JPEG, sikistinlmamis TIFF, AVI (JPEG sikistirmasi), QuickTime (JPEG sikistirmasi), 
ve MPEG-1. Dijital kameraniz fotograf ve video klipleri baska dosya bigimlerinde 
kaydediyorsa, bu dosyalari bilgisayara kaydedin ve biryazilim uygulamasi kullanarak 
yazdirm. Daha fazla bilgi igin, HP Photosmart Yazici ekran Yardimina bakin. 

Bellek karti takma 

Asagidaki tabloda bellek kartini bulun ve karti yaziciya takmak igin yonergeleri 
uygulaym. 

Yonergeler: 

• Ayni anda yalnizca bir bellek karti takm. 

• Bellek kartini yazicmm igine dogru gidebildigi kadar hafifge itin. Bellek kari 
yazicmm ucuna kadar gitmiyorsa zorlamayin. 

ADikkat uyansi Bellek kartini baska sekilde takmak kart ve yaziciya zarar 
verebilir. 

Bellek karti dogru takildigmda, Bellek Karti isigi yanip soner ve sonra kesintisiz olarak 
yesil isik yanar. 

ADikkat uyansi Bellek Karti isigi yanip sonerken bellek kartini disan 
gekmeyin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Bellek kartini gikarma. 



Bellek karti 



Yuva 



Bellek karti nasil takihr? 



CompactFlash 



Ust sag yuva 




• On etiket yukari bakmali ve etiketin uzerinde ok 
varsa, ok yaziciyi isaret etmelidir 

• Metal deliklerin oldugu kenarlar yaziciya once girer 
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Bellek karti 



Yuva 



Bellek karti nasil takihr? 



Memory Stick 



Alt sol yuva 



Microdrive 




Ust sag yuva 



Agili kose sol tarafta olmalidir 
Metal temas noktalan asagi bakar 
Memory Stick Duo™ veya Memory Stick PRO 
Duo™ karti kullaniyorsaniz, karti yaziciya 
takmadan once kartla birlikte gelen adaptoru takin 




a ■ 



• On etiket yukari bakmali ve etiketin uzerinde ok 
varsa, ok yaziciyi isaret etmelidir 

• Metal deliklerin oldugu kenarlar yaziciya once girer 




a m 



MultiMediaCard 



Alt sag yuva 




• Agili kose sag tarafta olmalidir 

• Metal temas noktalan asagi bakar 




Secure Digital 



1 



Alt sag yuva 



• Agili kose sag tarafta olmalidir 

• Metal temas noktalan asagi bakar 
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Bellek karti 



Yuva 



Bellek karti nasil takihr? 



SmartMedia 



Sol ust ikili 
yuvanin ust 
bolumu 



• Agili kose sol tarafta olmalidir 

• Metal temas noktalan asagi bakar 




■ s 



xD-Picture Card 




Sol ust ikili 
yuvanin alt sag 
bolumu 



• Kartm kivnlmis tarafi size bakar 

• Metal temas noktalan asagi bakar 




Bellek kartini gikarma 

Bellek Karti isigimn yanip sonmesi durana kadar bekleyin ve sonra bellek kartini 
yazicidan gikarmak igin hafifge gekin. 

ADikkat uyarisi Bellek Karti isigi yanip sonerken bellek kartini di§ari 
gekmeyin. Yanip sonen i§ik yazicinm bellek kartina eri§mekte oldugunu 
gosterir. Bellek kartini erisildigi sirada gikarmak yaziciya ve bellek kartina 
zarar verebilir veya bellek kartmdaki bilgileri bozabilir. 
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3 Fotograflan bilgisayar olmadan 
bastirma 



HP Photosmart 8400 series yazicisi bilgisayan agmadan bile fotograflan segmenize, 
gelistirmenize ve bastirmaniza olanak saglar. Yazicimzi Hizli Ba§langig kitapgigindaki 
yonergeleri kullanarak kurduktan sonra, yazicmiza birbellek karti veya veya kamera 
baglanti noktasina bir USB flash surucusu takabilir ve yazici kontrol panelindeki 
dugmeleri kullanarak fotograflannizi bastirabilirsiniz. 

Fotograflannizi dogrudan dijital kameradan da bastirabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin, 
bkz: Fotograflan dijital kameradan bastirma. 



Bellek kartindan veya USB flash siirucusunden bastan sona fotograf 
bastirmak igin asagidaki adimlan uygulayin 



Adim 1 

Bellek karti yuvasina bir bellek karti veya kamera 
baglanti noktasina bir USB flash surucusu takin 

Bkz: Bellek kartlarini takma. 




Adim2 

Fotograf kagidi yukleme 
Bkz: Kagit yukleme. 




Adim 3 

Dogru yazici kartu§larini takin 
Bkz: Yazici kartuslarim takma. 




Adim 4 

Fotograf duzeni segin 

Bkz: Fotograf duzeni segme. 

Adim 5 

Bastirilacak fotograflara karar vermek igin bellek 
kartindaki fotograflan goruntuleyin 

Bkz: Hangi fotograflarm yazdinlacagma karar verme. 



■ ■ ■ 

■ ■ ■ 



- 
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Bellek kartindan veya USB flash surucusiinden bastan sona fotograf 
bastirmak icin asagidaki adimlan uygulayin 



Adim 6 

Bastinlacak fotograflan segin 

Bkz: Bastinlacak fotograflan segme. 



Adim 7 

Fotograf kalitesini artinn 

Bkz: Fotograf kalitesini gelistirme. 



Adim 8 

Yaratici olun! 
Bkz: Yaratici olma. 



Adim 9 

Fotograflan bastirm 
Bkz: Fotograf bastirma. 





Fotograf duzeni segme 



Bastirmak istediginiz fotograflar igin bir duzen segmek uzere yazicida Duzen 
dugmesine basin. Yazici kontrol panelinden segilen turn fotograflar bu duzende 
bastinlir. Baskilann gergek boyutu, asagidaki tabloda gosterildigi §ekilde yaziciya 
yuklediginiz kagit boyutuna gore degi§ir. 



Kagit boyutu 


Duzen 


Fotograf boyutu 


• 1 0 x 1 5 cm 

• 10.6 x 15.24 cm (4 x 
6ing) 


Sayfa basina 1 (kenarliksiz) 


• 1 0 x 1 5 cm 

• 10.6x15.24 cm (4 
x 6 ing) 


12.7x17.78 cm (5x7ing) 


Sayfa ba§ina 1 (kenarliksiz) 


12.7x17.78 cm (5x7 
ing) 


• A4 

• 21, 59x27, 94 cm 
(8,5 x 11 ing) 


Sayfa basina 1 (kenarliksiz) 


• A4 

• 21,59x27,94 cm 
(8,5 x 11 ing) 
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Kagit boyutu 


Diizen 


Fotograf boyutu 


• A4 

• 21, 59x27,94 cm 
(8,5 x 11 ing) 


Sayfa basma 1 (kenarlikli) 


• 20 x 25 cm 

• 20.32 x 25.4 cm (8 
x 10 ing) 


• A4 

• 21, 59x27,94 cm 
(8,5 x 11 ing) 


Sayfa basma 2 


• 13x18cm 

• 12.7x17.78 cm (5 
x 7 ing) 


• A4 

• 21, 59x27,94 cm 
(8,5 x 11 ing) 


Sayfa basma 3 


• 1 0 x 1 5 cm 

• 10.6x15.24 cm (4 
x 6 ing) 


• A4 

• 21, 59x27,94 cm 
(o,o xii ing) 


Sayfa basma 4 


• 9 x 1 3 cm 

• 8.89 x 12.7 cm (3.5 
x 5 ing) 


21,59x27,94 cm (8,5 x 
1 1 ing) 


Sayfa basma 9 


Cuzdan 6.35 x 8.26 cm 
(2.5 x 3.25 ing) 



Not Yazici duzene uydurmak igin fotograflari dondurebilir. 



Diizen dugmesini kullanarak istenen 
duzeni secin 


Agiklama 


■ 




| | 








Yazdirma diizenleri (satir 1) 

1 Sayfa basma bir fotograf, kenarliksiz 

2 Sayfa basma bir fotograf, beyaz 
kenarlikli 

3 Sayfa basma iki fotograf 

Yazdirma diizenleri (satir 2) 

1 Sayfa basma ug fotograf 

2 Sayfa basma dort fotograf 

3 Sayfa ba§ina dokuz fotograf 




■ I 

■ I 


III 
III 



Hangi fotograflann yazdinlacagina karar verme 

Bastinlacak fotograflara, yazici ekranmda fotograflari goruntuleyerek veya fotograf 
dizini ya da prova sayfasi yazdirarak karar verebilirsiniz. 



Bastinlacak fotograflara karar vermek igin asagidaki segeneklerden birini 
deneyin 



Fotograflari yazici ekranmda 
goriintiileyin 



Ayni anda tek bir fotograf goruntulemek igin: 

1 Bellek kartini takm. 

2 Fotograf Seg 4 veya ► dugmesine basin. 
Fotograflari hizlica goruntulemek igin dugmeyi 
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Bastinlacak fotograflara karar vermek igin asagidaki segeneklerden birini 
deneyin 



Yazici ekranmda ayni anda bir 
veya dokuz fotograf 
goruntuleyebilirsiniz. 


basili tutun. Herhangi biryonde son fotografa 
geldiginizde, ekran ilk veya son fotografa geri 
doner ve devam eder. 

Ayni anda dokuz fotograf goruntulemek igin: 

1 Bellek kartini takm. 

2 9'lu gorunum moduna girmek igin Tamam 
dugmesine basin, sonra fotograflar arasinda 
dolasmak igin Gezinme oklarmi kullanin. 

9'lu gorunum modundan gikmak ve ayni anda tek 
fotograf goruntulemeye geri donmek igin 
Yakinlastir dugmesine basin. 

ipucu Fotograflar arasinda hizla hareket etmek 
igin Fotograf Seg -4 veya ► tusunu basili 
tutun. Herhangi biryonde son fotografa 
geldiginizde, ekran ilk veya son fotografa 
geri doner ve devam eder. 


Bir fotograf dizini yazdirin 

Fotograf dizini bellek 
kartindaki en gok 2000 
fotografa kadar kuguk resim 
gorunumlerini ve dizin 
numaralarim gosterir. Maliyeti 
azaltmak igin fotograf kagidi 
yerine duz kagit kullanin. 

Fotograf dizini birkag sayfa 
olabilir. 


Bir fotograf dizini yazdirmak igin: 

1 Bellek kartini takm. 

2 Ana tepsiye birkag sayfa duz kagit yukleyin ve 
Fotograf tepsisi kaydincismi kendinize dogru 
gekin. 

3 Menu dugmesine basin. 

4 Print options'i (Yazdirma segenekleri) segin 
ve sonra Tamam dugmesine basin. 

5 Print Index Page'i (Dizin Sayfasi Yazdir) 
segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 


Provasayfasi yazdirma 

Prova sayfasi bellek kartindaki 
turn fotograflann kuguk 
resimlerini gosterir. Prova 
sayfasi fotograf dizininden 
farkli olarak bastinlacak 
fotograflan segmeniz, kopya 
sayismi belirtmeniz ve fotograf 
duzenini segmeniz igin yer 
saglar. 


Prova sayfasi yazdirmak igin: 

1 Bellek kartini takm. 

2 Ana tepsiye birkag sayfa duz kagit yukleyin ve 
Fotograf tepsisi kaydincismi kendinize dogru 
gekin. 

3 Menu dugmesine basin. 

4 Print options'i (Yazdirma segenekleri) segin 
ve sonra Tamam dugmesine basin. 

5 Print proof sheet'i (Prova sayfasi yazdir) 
segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

6 Asagidaki segeneklerden birini segin: 

- Bellek kartindaki daha once kontrol 
panelinden bastirilmamis fotograflan 
igeren bir prova sayfasi yazdirmak 
istiyorsaniz, New photos'u (Yeni 
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Bastinlacak fotograflara karar vermek igin asagidaki segeneklerden birini 


deneyin 




Not Yazili prova sayfasi 


fotograflar) segip Tamam dugmesine 


birkag sayfadan 


basin. 


olusuyorsa, yazicinin 


— Bellek kartindaki turn fotograflan igeren 


turn sayfalan duzgun bir 


bir prova sayfasi yazdirmak istiyorsaniz, 


sekilde taramasi igin 


All photos'u (Turn fotograflar) segip 


sayfalan ters sirah 


Tamam dugmesine basin. 


olarak yerlestirin. 


7 Tamam dugmesine basin. 


Daha fazla bilgi igin, bkz: 




Bastinlacak fotograflan segme 




ve Fotograf bastirma. 





Bastinlacak fotograflan segme 



Asagidakini yapmak igin... 


Asagidaki adimlari uygulaym: 


Fotograf segme 


1 Bellek kartmi takm. 

2 Segmek istediginiz fotografi goruntulemek igin 
Fotograf Seg -4 veya ► dugmesine basin. 

3 Goruntulenen fotografi segmek igin Fotograf 
Seg sT dugmesine basin. 

Fotografm alt ko§esinde bir onay i§areti 
gorunur. 

4 Ba§ka fotograflar da segmek igin 2. ve 3. 
adimlari yineleyin. 


Bir fotografm birden fazla 
kopyasini segme 


1 Bellek kartmi takm. 

2 Segmek istediginiz fotografi goruntulemek igin 
Fotograf Seg ^ veya ► dugmesine basin. 

3 Goruntulenen fotografm bastirmak istediginiz 
her kopyasi igin Fotograf Seg Bf dugmesine 
bir kere basin. 

Fotografm segilme sayisi alt kosesinde 
goruntulenir. Ornegin, bir fotografi iki kere 
segerseniz, x2 goruntulenir. 


Fotografm segimini kaldirma 

Fotografm segimini 
kaldirdigmizda yazici ilgili 
fotografm yazdirma 
ayarlarmda yaptigmiz turn 
degisiklikleri gegersiz kilar. 

Not Fotograftan segimin 
kaldinlmasi, fotografi 
bellek kartmdan silmez. 


1 Segimini kaldirmak istediginiz fotografi 
goruntulemek igin Fotograf Seg -4 veya ► 
dugmesine basin. 

2 Goruntulenen fotografm bastinlmasina iliskin 
segimi kaldirmak igin iptal dugmesine basin. 

Fotograf birkag defa segildiyse, yazici iptal 
dugmesine her bastigmizda fotografm 
segimlerinden birini kaldinr. 
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Asagidakini yapmak igin... 


Asagidaki adimlan uygulayin: 


Turn fotograflann segimini 
kaldirma 


1 Segili olmayan bir fotografi (alt kosesinde 
onay isareti olmayan fotograf) goruntulemek 
igin Fotograf Seg -4 veya ► dugmesine basin. 

2 Yazici ekranmda turn fotograflann segimini 
kaldirmak isteyip istemediginizi soran bir 
mesaj gorunene kadar iptal dugmesine basin. 

3 Yes'i (Evet) segin ve sonra Tamam 
dugmesine basin. 


Prova sayfasindaki 
fotograflan segme 

Prova sayfasini yazdirdiktan 
sonra bastinlacak belirli 
fotograflan segmek igin 
kullanabilirsiniz. 

Prova sayfasi yazdirma 
hakkmda daha fazla bilgi igin, 
bkz: Prova sayfasi yazdirmak 
igin:. 


1 Her fotografm altmdaki dairenin igini koyu 
renkli bir kalemle doldurarak istediginiz 
fotograflan segin. 

2 Fotograflann kopya bolumunu doldurarak 
istediginiz kopya sayisini segin. Kopya 
bolumunde yalnizca bir segenegi 
doldurdugunuzdan emin olun. 

3 Yazdirma duzeni bolumunde fotograf duzenini 
segin. Yalnizca birsegenek 
doldurdugunuzdan emin olun. 

Prova sayfasini doldurduktan sonra segili 
fotograflan bastirmak igin bu sayfayi taratin. Prova 
sayfasini tarama hakkmda daha fazla bilgi igin, 
bkz: Fotograf bastirma. 



Fotograf kalitesini geli§tirme 

Yazici bellek kartindan bastinlan fotografm kalitesini artirabilen gesitli gelistirmeler 
saglar. Yazdirma ayarlan orijinal fotografmizi degi§tirmez. Yalnizca yazdirmayi etkiler. 



Sorun 


Nasil duzeltilir? 


Flash fotograflarda kirmizi 
goz 


Fotograftaki kirmizi goz etkisini kaldirmak veya 
azaltmak igin: 

1 Duzeltmek istediginiz fotografi goruntulemek 
igin Fotograf Seg -4 veya ► dugmesine basin. 

2 Menu dugmesine basin. 

3 Edit'i (Duzen) segin ve sonra Tamam 
dugmesine basin. 

4 Remove red-eye'i (Kirmizi goz giderme) 
segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 


Dusuk parlakhkta fotograflar 


Fotografm parlakhgini ayarlamak igin: 

1 Duzeltmek istediginiz fotografi goruntulemek 
igin Fotograf Seg -4 veya ► dugmesine basin. 

2 Menu dugmesine basin. 

3 Edit'i (Duzen) segin ve sonra Tamam 
dugmesine basin. 
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Sorun 


Nasil duzeltilir? 




4 Photo brightnes'i (Fotograf parlakligi) segin 
ve sonra Tamam dugmesine basin. 

5 Fotograf parlakligim istenen duzeye 
yukseltmek veya dusurmek igin Fotograf Sec 
oklanni kullanm ve sonra Tamam dugmesine 
basin. 


Bulanik fotograflar 

Bu tercih yazdinlan turn 
fotograflan etkiler. 


Daha net ve keskin aynnti saglamak amaciyla 
goruntuleri otomatik olarak odaklamak igin: 

1 Menu dugmesine basin. 

2 Preferences^ (Tercihler) segin ve sonra 
Tamam dugmesine basin. 

3 SmartFocus'u (Akilli Odak) segin ve sonra 
Tamam dugmesine basin. 

4 On'u (Agik) segin ve sonra Tamam 
dugmesine basin. 


Karanhk ve karsithgi dusiik 
fotograflar 

Bu tercih yazdinlan turn 
fotograflan etkiler. 


Fotografa dijital flas uygulamak igin: 

1 Menu dugmesine basin. 

2 Preferences^ (Tercihler) segin ve sonra 
Tamam dugmesine basin. 

3 Digital Flash'i (Dijital Flas) segin ve sonra 
Tamam dugmesine basin. 

4 On'u (Agik) segin ve sonra Tamam 
dugmesine basin. 


Dusiik kaliteli video klipler 

Bu tercih yazdinlan turn 
fotograflan etkiler. 


Video baskilarinin kalitesini artirmak igin: 

1 Menu dugmesine basin. 

2 Preferences^ (Tercihler) segin ve sonra 
Tamam dugmesine basin. 

3 Video enhancement'i (Video gelistirme) 
segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

4 On'u (Agik) segin ve sonra Tamam 
dugmesine basin. 



Yaratici olma 

Yazici fotograflannizi yaratici sekillerde kullanmamza olanak taniyan gesitli arag ve 
efektler saglar. Yazdirma ayarlan orijinal fotografinizi degistirmez. Yalnizca 
yazdirmayi etkiler. 



As agidaki ozellikleri 
denemek igin... 


Asagidaki adimlari uygulaym: 


Fotograf kirpma 


1 Kirpmak istediginiz fotografi goruntulemek igin 
Fotograf Seg -4 veya ► dugmesine basin. 
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Asagidaki ozellikleri 
denemek igin... 


Asagidaki adimlan uygulayin: 


Buyutme duzeyini 0.25x 
oranmda artinp 
azaltabileceginiz 
Yakinlastirma moduna girmek 
igin Yakinla§tir'a basin. 
Maksimum duzey 5.0x'dir. 


2 Yakinlastirma moduna girmek igin 
Yakinla§tir'a basin ve fotografm buyutme 
oranini 0.25'in katlari seklinde artirin. 

3 Buyutme duzeyini 0.25x oranmda artirmak 
igin Fotograf Seg ► dugmesine basin. 

Not Segili buyutme duzeyi baski kalitesini 
onemli olgude azaltiyorsa kirpma 
kutusunun rengi yesilden sariya doner. 

Buyutme duzeyini 0.25x oranmda artirmak 
igin Fotograf Seg 4 dugmesine basin. 
Minimum buyutme duzeyi LOx'tir. 

4 Herhangi bir buyutme duzeyinde kirpma 
kutusunu sola, saga, yukari veya asagi 
hareket ettirmek igin Gezinme oklarini 
kullanin. Kirpma kutusunu saat yonunde 90 
derece dondurmek igin Dondiir'e basin. 

5 Goruntunun bastirmak istediginiz kismi 
kirpma kutusunun igindeyken Tamam 
dugmesine basin. 

Kirpma orijinal fotograf i degistirmez. Yalnizca 
yazdirmayi etkiler. 


Dekoratif bir gergeve ekleme 

Cergevenin belirgin olmasi igin 
farkli ornek ve renklerden 
olusan paletten segim yapm. 


1 Cergeve eklemek istediginiz fotografi 
goruntulemek igin Fotograf Seg 4 veya ► 
dugmesine basin. 

2 Menu dugmesine basin. 

3 Edit'i (Duzen) segin ve sonra Tamam 
dugmesine basin. 

4 Add frame'i (Cergeve ekle) segin ve sonra 
Tamam dugmesine basin. 

5 Kullanmak istediginiz gergeve desenini 
vurgulamak igin Fotograf Seg oklarini 
kullanin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

6 Kullanmak istediginiz gergeve rengini 
vurgulamak igin Fotograf Seg oklarini 
kullanin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

Fotograf yazici ekraninda gergeve ile 
goruntulenir. Efekt orijinal fotografi 
degistirmez. Yalnizca yazdirmayi etkiler. 


Renk efekti ekleme 

Yaziciyi fotografa uygulanan 
renK cTcKimi ino eneci ^etgki 
yok - varsayilan) Black & 
white (Siyah Beyaz), Sepia 


1 Renk efekti eklemek istediginiz fotografi 
goruntulemek igin Fotograf Seg -4 veya ► 
dugmesine basin. 

2 Menu dugmesine basin. 

3 Edit'i (Duzen) segin ve sonra Tamam 
dugmesine basin. 
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Asagidaki ozellikleri 
denemek igin... 


Asagidaki adimlan uygulayin: 


(Sepya), Antique (Eskitilmis), 
Solarize (Soldurma), Metallic 
(Metalik), Red filter (Kirmizi 
filtresi), Green filter (Yesil 
filtresi) veya Blue filter (Mavi 
filtresi) arasindan degistirecek 
sekilde ayarlayabilirsiniz. 

Sepia (Sepya) olarak 
bastirilan fotograflar 
kahverengi tonundadir ve 
1900'lerin baslarindaki 
fotograflara benzer. Antique 
(Eskitilmis) efekti kullanilan 
fotograflar ayni kahverengi 
tonlanyla bastinlir, ancak el ile 
renklendirilmis goruntusu 
vermek igin soluk sari renkler 
eklenir. Solarize (Soldurma) 
efekti daha etkili bir gorunum 
igin resmin tonlarmi ters 
gevirir. Metallic (Metalik) 
resimdeki renklere metalik bir 
parlaklik ekler. Renk filtreleri 
geleneksel fotografgihkta 
kullanilan lens filtrelerine 
benzer. 


4 Add color effect'i (Renk efekti ekle) segin ve 
sonra Tamam dugmesine basin. 

5 Renk efekti segin ve sonra Tamam 
dugmesine basin. 

Fotograf yazici ekraninda segilen renk efekti 
uygulanmis sekilde goruntulenir. Efekt orijinal 
fotografi degistirmez. Yalnizca yazdirmayi 
etkiler. 


Kenarhksiz baskilar 
olusturma 

Yaziciyi kenarhksiz fotograf 
bastirmak uzere 
ayarlayabilirsiniz. 


-» One photo per sheet, borderless (Sayfa 
ba§ma bir fotograf, kenarhksiz) simgesini 
segmek igin Duzen dugmesine basin. 

Fotograf kag id i kullandigmizdan emin olun. Duz 
kagit kullanirsaniz yazici kenarhksiz ayarmi 
gegersiz kilar ve kagit sikismasim onlemek igin 
her yuze dar beyaz kenarhklar ekleyerek bastirir. 


Baskilariniza tarih ve saati 
ekleme 

Fotograflarimzin onune 
fotografm gekildigi zamani 
belirten bir gosterge 
yazdirabilirsiniz. Bu tercih turn 
baskilari etkiler. 


1 Menu dugmesine basin. 

2 Preferences^ (Tercihler) segin ve sonra 
Tamam dugmesine basin. 

3 Date/time'i (Tarih/saat) segin ve sonra 
Tamam dugmesine basin. 

4 Asagidaki tarih/saat gostergesi 
segeneklerinden birini segin: 

- Date/time (Tarih/saat) 

- Date only (Yalnizca tarih) 

- Off(Kapah) 

5 Tamam dugmesine basin. 
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Asagidaki ozellikleri 
denemek igin... 


Asagidaki adimlan uygulayin: 




Fotografta degisiklik yapmak iizere bilgisayar 
kullandiysaniz ve sonra da degisiklikleri 
kaydettiyseniz, orijinal tarih ve saat bilgileri 
kaybolur. Fotografa yazici kontrol panelini 
kullanarak yapilan degisiklikler tarih ve saat 
bilgilerini etkilemez. 


Baski kalitesini degistirme 

Fotograflarin baski kalitesini 
degistirebilirsiniz. En iyi kalite 
varsayilandir ve en yuksek 
kalitede fotograflari uretir. 
Normal kalite murekkep 
tasarrufu yapar ve daha hizh 
yazdinr. 


Bir yazdirma i§inin baski kalitesini Normal 
olarak degistirmek icin: 

1 Menu diigmesine basin. 

2 Tools'u (Araglar) segin ve sonra Tamam 
diigmesine basin. 

3 Print quality'yi (Baski kalitesi) segin ve sonra 
Tamam diigmesine basin. 

4 Normal'i segin ve sonra Tamam diigmesine 
basin. 

Baski kalitesi sonraki yazdirma isinden sonra En 
iyi ayarina geri doner. 


Slayt gosterisini 
goruntuleme 

Bellek kartmdaki fotograflari 
slayt gosterisi gibi sirayla 
goriintiileyebilirsiniz. 

Yazici ekranmda slayt 
gosterisi goruntulemek 
yaptigmiz fotograf segimlerini 
veya yazdirma ayarlanni 
etkilemez. 


Yazici ekranmda slayt gosterisi goruntulemek 
icin: 

1 Menu diigmesine basin. 

2 Tools'u (Araglar) segin ve sonra Tamam 
diigmesine basin. 

3 Slide Show'u (Slayt Gosterisi) segin ve sonra 
Tamam diigmesine basin. 

Slayt gosterisini duraklatmak veya devam 
ettirmek igin OK diigmesine basin. Slayt 
gosterisini durdurmak igin Cancel (iptal) 
diigmesine basin. 



Fotograf bastirma 

Fotograflarin izi bilgisayar olmadan birkagfarkli yontemle bastirabilirsiniz: 

• Yazicmm bellek kartlarindan birine fotograflarin oldugu bellek kartini takma 

• Fotograflari igeren USB flash siiriiciisiinii yazicmm oniindeki kamera baglanti 
noktasina takm 

• Yazicmm arkasmdaki USB baglanti noktasina HP dogrudan yazdirma dijital 
kamerasi baglama 

• Yazicmm oniindeki kamera baglanti noktasina bir PictBridge dijital kamera 
baglama 

• istege bagli HP Bluetooth® kablosuz yazici adaptorii takma ve Bluetooth 
kablosuz teknolojisini kullanan bir dijital kameradan bastirma 

• Yazici bir Ethernet agina bagliysa HP Instant Share fotograflarin i alir ve bastirir 
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Bellek kartindan veya USB flash surucusunden fotograflar bastirma 

Karti yaziciya veya flash surucuyu kamera baglanti noktasina takarak ve fotograflari 
goruntulemek, segmek, gelistirmek ve bastirmak igin yazici kontrol panelini kullanarak 
fotograflari bellek kartindan veya USB flash surucusunden bastirabilirsiniz. Ayrica 
kameradan segilen fotograflari (dijital kamera kullanarak bastirmak uzere 
isaretlediginiz fotograflar) dogrudan bellek kartindan da bastirabilirsiniz. Dijital kamera 
video klip kaydediyorsa, video klipleri yazici ekraninda goruntuleyebilir ve bastirmak 
uzere gergeveleri tek tek segebilirsiniz. 

Bellek kartindan veya USB flash surucusunden bastirmak hizli ve kolay olmasmin 
yam sira dijital kamera pillerini de bosaltmaz. Fotograflanniz USB flash 
surucusundeyse, bir yuvaya bellek karti takmak yerine bunu yazicmin on tarafmdaki 
kamera baglanti noktasina takin ve asagidaki yonergeleri izleyin. 



Asagidakini yapmak igin... 


Asagidaki adimlan uygulayin: 


Bir fotograf bastirma 

Baslamadan once bellek 
kartinin yaziciya 
yerlestirildiginden ve 
kullanmak istediginiz kagit 
tepsisinin takili ve dogru 
kagitla yuklu oldugundan emin 
olun. 


1 Bir fotograf duzeni segmek igin Duzen 
dugmesine basin. 

2 Bastirmak istediginiz fotografi goruntulemek 
igin Fotograf Seg ^ veya ► dugmesine basin. 

3 Fotografi segmek igin Fotograf Seg Bf 
dugmesine basin. 

4 isterseniz, segili fotografa iliskin yazdirma 
ayarlarmi Yaratici olma ve Fotograf kalitesini 
gelistirme bolumlerinde agiklandigi §ekilde 
degi§tirin. 

5 Fotografi bastirmak igin Yazdir dugmesine 
basin. 


Birden gok fotograf bastirma 

Baslamadan once bellek 
kartinin yaziciya 
yerlestirildiginden ve 
kullanmak istediginiz kagit 
tepsisinin takili ve dogru 
kagitla yuklu oldugundan emin 
olun. 


1 Bir fotograf duzeni segmek igin Duzen 
dugmesine basin. 

2 Bastirmak istediginiz fotografi goruntulemek 
igin Fotograf Seg ^ veya ► dugmesine basin. 

o DdbLlirildK IbLcUigilllZ lULUgrdl ydZIOI cKmlllllUd 

gorundugunde, fotografi segmek igin 
Fotograf Seg af dugmesine basin. 

4 isterseniz, segili fotografa iliskin yazdirma 
ayarlarmi Yaratici olma ve Fotograf kalitesini 
gelistirme bolumlerinde agiklandigi sekilde 
degistirin. 

5 Baska fotograflar da segmek igin 4. ve 5. 
adimlan yineleyin. 

6 Bastirmak istediginiz turn fotograflari segip 
yazdirma ayarlarma istediginiz degisiklikleri 
yaptiysaniz Yazdir'a basin. 


Bir fotografm birden fazla 
kopyasini bastirma 

Baslamadan once bellek 
kartinin yaziciya 


1 Bir fotograf duzeni segmek igin Duzen 
dugmesine basin. 

2 Bastirmak istediginiz fotografi goruntulemek 
igin Fotograf Seg -4 veya ► dugmesine basin. 
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Asagidakini yapmak igin... 


Asagidaki adimlan uygulayin: 


yerlestirildiginden ve 
kullanmak istediginiz kagit 
tepsisinin takili ve dogru 
kagitla yuklu oldugundan emin 
olun. 


3 Goruntulenen fotografin bastirmak istediginiz 
her kopyasi igin Fotograf Seg Bf dugmesine 
bir kere basin. 

4 isterseniz, segili fotografa iliskin yazdirma 
ayarlarmi Yaratici olma ve Fotograf kalitesini 
gelistirme bolumlerinde agiklandigi §ekilde 
degi§tirin. 

5 Print'e (Yazdir) basin. 


Bellek kartindaki turn 
fotograflan bastirma 

Baslamadan once bellek 
kartinin yaziciya 
yerlestirildiginden ve 
kullanmak istediginiz kagit 
tepsisinin takili ve dogru 
kagitla yuklu oldugundan emin 
olun. 


1 Bir fotograf duzeni segmek igin Diizen 
dugmesine basin. 

2 Menu dugmesine basin. 

3 Print options'i (Yazdirma segenekleri) segin 
ve sonra Tamam dugmesine basin. 

4 Print all'u (Tumunu yazdir) segtikten sonra 
bellek kartindaki turn fotograflan bastirmak 
igin Tamam dugmesine basin. 

Bellek kartindaki her video klibin ilk gergevesi 
de bastinlir. 


Surekli bir fotograf arahgi 
bastirma 

Baslamadan once bellek 
kartinin yaziciya 
yerlestirildiginden ve 
kullanmak istediginiz kagit 
tepsisinin takili ve dogru 
kagitla yuklu oldugundan emin 
olun. 


1 Bir fotograf duzeni segmek igin Diizen 
dugmesine basin. 

2 Menu dugmesine basin. 

3 Print options'i (Yazdirma segenekleri) segin 
ve sonra Tamam dugmesine basin. 

4 Print range'i (Yazdirma arahgi) segin ve 
sonra Tamam dugmesine basin. 

5 Bastirmak istediginiz ilk fotograf yazici 
ekraninin sol tarafmda gorunene kadar 
Fotograf Seg -4 veya ► tusuna basin ve 
sonra Tamam dugmesine basin. 

6 Bastirmak istediginiz ilk fotograf yazici 
ekraninin sag tarafmda gorunene kadar 
Fotograf Seg -4 veya ► tusuna basin ve 
sonra Tamam dugmesine basin. 

Segilen araliktaki fotograflar bastinlmaya 
baslar. Segilen aralikta bulunan her video 
klibin ilk gergevesi de bastinlir. 


Yeni fotograflar bastirma 

Bellek kartindaki turn "yeni" 
fotograflan bir kerede 
bastirmayi segebilirsiniz. 
"Yeni" fotoqraflar, yazici 
kontrol panelinden daha once 
bastirilmamis olan 
fotograflardir. 


1 Bir fotograf duzeni segmek igin Diizen 
dugmesine basin. 

2 Menu dugmesine basin. 

3 Print options'i (Yazdirma segenekleri) segin 
ve sonra Tamam dugmesine basin. 

4 Print new'u (Yeni yazdir) segin ve sonra 
Tamam dugmesine basin. 

Her yeni video klibin ilk gergevesi de bastinlir. 
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Asagidakini yapmak igin... 


Asagidaki adimlan uygulayin: 


Fotograflan bilgisayar 
kullanarak bastinr veya 
degistirirseniz yazicimn 
kontrol panelinden bastinlmis 
fotograflan isaretlemek igin 
kullandigi etiketler kaldirilabilir 
ve bu da daha once bastinlan 
fotograflarin yeni fotograf 
olarak segilmesine neden olur. 

Baslamadan once bellek 
kartinin yaziciya 
yerlestirildiginden ve 
kullanmak istediginiz kagit 
tepsisinin takili ve dogru 
kagitla yuklu oldugundan emin 
olun. 


Bellek karti gikanlmcaya kadaryazici bu 
fotograflan "yeni" olarak kabul etmeye devam eder. 


Prova sayfasinda segtiginiz 
fotograflan bastirma 

Prova sayfasini Bastinlacak 
fotograflan segme bolumunde 
agiklandigi sekilde 
doldurduktan sonra segili 
fotograflan bastirmak igin bu 
sayfayi tarayabilirsiniz. Prova 
sayfasini tararken bu sayfayi 
yazdirirken kullandiginiz 
bellek kartini kullandiginizdan 
emin olun. 


1 Bellek kartinin yaziciya takili oldugundan 
emin olun. 

2 Menu dugmesine basin. 

3 Print options'i (Yazdirma segenekleri) segin 
ve sonra Tamam dugmesine basin. 

4 Scan proof sheet'i (Prova sayfasini tara) 
segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

5 Prova sayfasini yazili tarafi asagi bakacak ve 
sayfanm ust tarafi da yaziciya dogru olacak 
sekilde Ana tepsiye yerlestirin. 

Yazili prova sayfasi birkag sayfadan 
olusuyorsa, yazicimn turn sayfalari duzgun bir 
sekilde taramasi igin sayfalari ters sirali 
olarak yerlestirin. 

6 Taramayi baslatmak igin Tamam dugmesine 
basin. 

7 Yazici ekranmda kagit yuklemenizi isteyen bir 
mesaj gorundugunde, Ana tepsiye veya 
Fotograf tepsisine kagit yukleyin ve tepsinin 
takili oldugunu kontrol edin. 

8 Prova sayfasinda segtiginiz fotograflan 
bastirmayi baslatmak igin Tamam dugmesine 
basin. 

Prova sayfasindan bastinlan fotograflar varsayilan 
yazdirma ayarlanni kullanir. Fotograflara 
uygulami§ oldugunuz kirpma, renk efekti ve 
dekoratif gergeve gibi yazdirma ayarlan yok sayilir. 


Video kliplerden fotograf 
bastirma 


1 Bir fotograf duzeni segmek igin Duzen 
dugmesine basin. 
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Asagidakini yapmak igin... 


Asagidaki adimlan uygulayin: 


Video klipleri yazici ekranmda 
goruntuleyebilir ve gergeveleri 
tek tek segip bastirabilirsiniz. 

Video klip igeren bir bellek 
kartim taktigimzda yazici 
video klibi yazici ekranmda 
gostermek igin klibin ilk 
gergevesini kullanir. 

Yazici asagidaki bigimlerde 
kaydedilen video klipleri tanir: 

• Motion-JPEG AVI 

• Motion-JPEG QuickTime 

• MPEG-1 

Yazici bunlarin dismdaki 
bigimlerde olan video klipleri 
yok sayar. 

Baslamadan once bellek 
kartinin yaziciya 
yerlestirildiginden ve 
kullanmak istediginiz kagit 
tepsisinin takili ve dogru 
kagitla yuklu oldugundan emin 
olun. 


2 Bastirmak istediginiz video klibi goruntulemek 
igin Fotograf Seg -4 veya ► dugmesine basin. 

3 Video klibi oynatmak igin Tamam diigmesine 
basin. 

Video klip oynarken Gezinme ► dugmesine 
basip, dugmeyi basili tutarak videoyu hizli 
sekilde ileri alabilirsiniz. 

4 Video oynarken duraklatmak igin Tamam 
dugmesine basin. 

Video duraklatilmisken Gezinme ► 
dugmesine basip, dugmeyi basili tutarak 
yavas gekimde gosterebilirsiniz. 

5 Goruntulenen video gergevesini segmek igin 
Fotograf Seg af dugmesine basin. 

6 Yazdirmayi baslatmak igin Print'e (Yazdir) 
basin. 


Video baskisi bastirma 

Video baskisi video klipten 
otomatik olarak segilen dokuz 
gergeve serisidir. 


1 Bir veya daha gok video klip igeren bir bellek 
karti takm. 

2 Fotograf kagidi yerlestirin ve kullanmak 
istediginiz kagit tepsisinin takili oldugundan 
emin olun. 

3 Menu dugmesine basin. 

4 Print options'i (Yazdirma segenekleri) segin 
ve sonra Tamam dugmesine basin. 

5 Video action prints'i (Video baskisi) segin ve 
sonra Tamam dugmesine basin. 

6 Video eylem baskisi olarak bastirmak 
istediginiz video klibi vurgulamak igin 
Fotograf Seg 4 veya ► dugmesine basin. 

7 Fotograf Seg dugmesine ve sonra da 
Yazdir'a basin. 


Kameradan segilen 
fotograflan bellek kartindan 
bastirma 

Bastirmak igin dijital kamera 
kullanarak fotograf 
segtiginizde, kamera segilen 


1 Bastirmak istediginiz fotograflan segmek igin 
dijital kamera kullanm. Daha fazla bilgi igin 
kamerayla birlikte gelen belgelere bakm. 

2 Fotograf duzeni olarak kameradan varsayilan 
ayari segerseniz, bir fotograf duzeni segmek 
igin yazicidaki Duzen dugmesine basin. 
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Asagidakini yapmak igin... 


Asagidaki adimlan uygulayin: 


fotograflan belirleyen bir 
Digital Print Order Format 
(DPOF - Dijital Yazdirma 
Sirasi Bigimi) dosyasi 
olusturur. Yazici DPOF 1.0 ve 
1.1 dosyalarini dogrudan 
bellek kartindan okuyabilir. 


Kameradan varsayilan disinda bir fotograf 
duzeni segerseniz, fotograflar yazici 
ayarlanna bakilmadan kameradan segilen 
duzene gore bastinhr. 

3 Fotograf kagidi yerlestirin ve kullanmak 
istediginiz kagit tepsisinin takili oldugundan 
emin olun. 

4 Bellek kartini dijital kameradan gikarm ve 
yaziciya takin. 

5 Yazici ekranmda kameradan segilen 
fotograflan bastirmak isteyip istemediginizi 
soran bir mesaj gorundugunde Yes'i (Evet) 
segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

Kamerayla segtiginiz fotograflar bastinhr. 

Yazici kartta bulunan kameradan segilen turn 
fotograflan bulamaz veya okuyamazsa, 
okuyabildigi fotograflan bastinr. 

Bastirma isleminden sonra yazici DPOF dosyasini 
siler ve fotograflardaki isaretleri kaldinr. 


Bastirma islemini durdurma 


Yurutulmekte olan bir yazdirma isini durdurmak 
igin, iptal'e basin. 



Fotograflan dijital kameradan bastirma 

HP dogrudan yazdirma dijital kamerasini veya PictBridge dijital kamerasini bir USB 
kablosuyla yaziciya dogrudan baglayarak fotograf bastirabilirsiniz. Bluetooth kablosuz 
teknolojisi olan bir dijital kameraniz varsa, istege bagli HP Bluetooth® kablosuz yazici 
adaptorunii yaziciya takabilir ve fotograflan yaziciya kablosuz olarak gonderebilirsiniz. 

Dijital kameradan bastirdigmizda, yazici kamerada segtiginiz ayarlan kullanir. Daha 
fazla bilgi igin kamerayla birlikte gelen belgelere bakm. 



Fotograflan asagidaki 
kaynaktan bastirmak igin... 


Asagidaki adimlan uygulayin: 


Bluetooth kablosuz 
teknolojisi olan dijital kamera 

Bluetooth kablosuz teknolojisi 
olan bir dijital kameraniz 
varsa, istege bagli 
HP Bluetooth® kablosuz yazici 
adaptorunu satin alabilir ve 
Bluetooth kablosuz baglantiyi 
kullanarak fotograflan 
kameradan bastirabilirsiniz. 

Buna ek olarak PDA ve cep 
telefonlan gibi Bluetooth 


1 Yazici ekranmdaki Bluetooth menusunu 
kullanarak Bluetooth segeneklerini ayarlaym. 
Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici menusu. 

2 Yaziciya fotograf kagidi yerlestirin ve 
kullanmak istediginiz kagit tepsisinin takili 
oldugundan emin olun. 

3 Yazicmin on tarafinda bulunan kamera 
baglanti noktasma HP Bluetooth® kablosuz 
adaptorunu takin. 
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Fotograflan asagidaki 
kaynaktan bastirmak igin... 


Asagidaki adimlan uygulayin: 


kablosuz teknolojisi olan diger 
cihazlardan da 
bastirabilirsiniz. Daha fazla 
bilgi igin, bkz: Diger cihazlara 
baglanma. 


Adaptor veri almaya hazir oldugunda 
uzerindeki isik yanip soner. 
4 Yaziciya fotograf gondermek igin dijital 
kamerayla birlikte gelen belgelerdeki 
yonergeleri uygulayin. 


PictBridge teknolojisi olan 
dijital kamera 


1 PictBridge dijital kamerasini agin ve 
bastirmak istediginiz fotograflan segin. 

2 Yaziciya fotograf kagidi yerlestirin ve 
kullanmak istediginiz kagit tepsisinin takili 
oldugundan emin olun. 

3 Kameranm PictBridge modunda oldugundan 
emin olun ve sonra kamerayla birlikte gelen 
USB kablosunu kullanarak yazicmm on 
tarafindaki kamera baglanti noktasma 
baglaym. 

Yazici PictBridge kamerasini tanidiktan sonra 
segili fotograflar otomatik olarak bastirilir. 


HP dogrudan yazdirma 
dijital kamerasi 


1 HP dogrudan yazdirma dijital kamerasini agin 
ve bastirmak istediginiz fotograflan segin. 

2 Kamerayi, kamerayla birlikte gelen USB 
kablosunu kullanarak yazicmm arka 
tarafindaki USB baglanti noktasma baglaym. 

3 Yaziciya fotograf kagidi yerlestirin ve 
kullanmak istediginiz kagit tepsisinin takili 
oldugundan emin olun. 

4 Kamera ekranmdaki yonergeleri izleyin. 



HP Instant Share'den bastirma 

Aga bagli bir yaziciya aldigmiz fotograflan HP Instant Share ile de bastirabilirsiniz. 



Asagidakini yapmak igin 


Asagidaki adimlan uygulayin: 


HP Instant Share ile ahnan 
fotograflan bastirma 

Yazici bir Ethernet agina bagliysa, diger 
HP Instant Share kullanicilan HP Instant 
Share koleksiyonlanni (bir veya daha 
fazla fotograf ekli mesajlar), yazici bir 
bilgisayara bagli olmasa da dogrudan 
goruntuleyebileceginiz, segebileceginiz 
ve bastirabileceginiz yaziciya 
gonderebilirler. Yazici ekraninda bir 
HP Instant Share almdi simgesi (birzarf) 
bir koleksiyon geldiginde size bildirir. 


1 HP Instant Share dugmesine basin. 

2 Receive'i (Al) segin ve sonra 
Tamam dugmesine basin. 

3 Goruntulemek istediginiz HP Instant 
Share koleksiyonunu segin ve sonra 
Tamam dugmesine basin. 

HP Instant Share koleksiyonundaki ilk 
fotograf geldikten sonra, fotograf bellek 
kartindaymis gibi istediginiz fotografa 
gidebilir, fotografi segebilir ve 
bastirabilirsiniz. 
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A§agidakini yapmak i§in 


A§agidaki adimlan uygulayin: 


Bkz: HP Instant Share ile baglanma ve 
HP Instant Share'den bastirma. 
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44 HP Photosmart 8400 series 



4 Baglanma 



Diger aygitlara ve kisilere bagli kalmak igin yaziciyi kullanin. 

Diger cihazlara baglanma 

Bu yazici, bilgisayarlara ve diger aygitlara baglanmak igin birkag yol sunar. Her 
baglanti turu farkli islemler yapmaniza olanak tanir. 



Baglanti turu ve size gereken 


Sagladigi olanaklar... 


USB 

• Universal Serial Bus 1.1. veya 2.0 
(USB - Evrensel Seri Veri Yolu) tarn 
hiz uyumlu kablo, 3 metre (10 ft) 
veya daha kisa. Yaziciyi USB 
kablosuyla baglama hakkindaki 
yonergeler igin Hizli Ba§langig 
Kitapgigina bakm. 

• Internet erisimi olan bir bilgisayar 
(HP Instant Share kullanmak igin). 


• Bilgisayardan yaziciya yazdirma. 
Bkz: Bilgisayardan yazdirma. 

• Fotograflan, yaziciya takilan bellek 
kartmdan bir bilgisayara kaydedin. 
Burada fotograflannizi HP Image 
Zone yazilimiyla gelistirebilir veya 
duzenleyebilirsiniz. 

• Fotograflannizi HP Instant Share 
yoluyla paylasma. 

• HP Photosmart dogrudan 
yazdirmali dijital kameradan 
yaziciya bastirma. Daha fazla bilgi 
igin Fotograflan dijital kameradan 
bastirma ve kameranin belgelerine 
bakm. 

• Kamera baglantisma takili olan 
USB flash surucudeki fotograflan 
segin, duzenleyin ve bastinn. 


Ag 

CAT-5 Ethernet kablosu ve RJ-45 fisi. 

Kabloyu yazicimn arkasmdaki Ethernet 
baglanti noktasina baglayarak yazicinizi 
aga baglaym. Daha fazla bilgi igin, bkz: 
Yaziciyi aga baglama. 


• Agdaki herhangi bir bilgisayardan 
yaziciya bastinn. Bkz: 
Bilgisayardan yazdirma. 

• Fotograflan, yaziciya takilan bellek 
kartmdan agdaki herhangi bir 
bilgisayara kaydedin. Burada 
fotograflannizi HP Image Zone 
yazilimiyla gelistirebilir veya 
duzenleyebilirsiniz. 

• Fotograflannizi HP Instant Share 
yoluyla paylasma. 

• Agdaki HP Instant Share hazir 
yazicilara fotograf gonderin veya bu 
yazicilardan fotograf aim. 


PictBridge 

PictBridge uyumlu dijital kamera ve USB 
kablosu. 


Dogrudan PictBridge uyumlu dijital 
kameradan yaziciya bastirma. 



HP Photosmart 8400 series Kullanici Kilavuzu 



45 



Bolum 4 



(devam) 



Baglanti turu ve size gereken 


Sagladigi olanaklar... 


Kamerayi, yazicimn onundeki kamera 
baglanti noktasma baglaym. 


Daha fazla bilgi igin Fotograflari dijital 
kameradan bastirma ve kameranin 
belgelerine bakin. 


Bluetooth 

istege bagli HP Bluetooth kablosuz 
yazici adaptoru. 

Yazici bu aksesuarla birlikte geldiyse 
veya bunu aynca satin aldiysaniz, 
yonergeler igin ekli belgelere ve ekran 
Yardimina bakin. 


Bluetooth kablosuz teknolojisi olan bir 
aygittan yaziciya bastirma. 

istege bagli HP Bluetooth kablosuz 
yazici adaptorunu kamera baglanti 
noktasi uzerinden yaziciya baglarsaniz, 
Bluetooth yazici menusu segeneklerini 
gerektigi gibi ayarlamaya dikkat edin. 
Bkz: Yazici menusu. 

Adaptor Macintosh ile uyumlu degil. 



HP Instant Share ile baglanma 

E-posta, gevrimigi album veya gevrimigi fotograf son islem hizmeti kullanarak 
fotograflarinizi arkadaslarmizla ve akrabalannizla paylasmak igin HP Instant Share 
kullanm. Baska bir uyumlu aga bagli bilgisayara da fotograf gonderebilirsiniz. 
Yazicmizm USB kablosuyla Internet erisimi olan bir bilgisayara baglanmasi veya aga 
bagli olmasi ve turn HP yaziliminin yuklu olmasi gerekir. HP Instant Share kullanmaya 
galisirsaniz ve gereken turn yazilim yuklu veya yapilandirilmis degilse, gerekli 
adimlan uygulamanizi isteyen bir mesaj goruntulenir. HP Instant Share'i yaziciyla 
kullanabilmek igin asagidakilere sahip olmaniz gerekir: 



USB baglantisi 


Ag baglantisi 


• 


Yazici kurulu ve USB kablosuyla bir 


• 


islevsel yerel ag (LAN) 




bilgisayara bagli 


• 


Yazici kurulu ve LAN'a bagli 


• 


Yazicimn bagli oldugu bilgisayar ile 




Bkz: Ag. 




Internet erisimi 


• 


Ag ile dogrudan Internet erisimi 


• 


HP Passport kullanici kimligi ve 


• 


HP Passport kullanici kimligi ve 




parolasi 




parolasi 


• 


Yazici yazilimi bilgisayara yuklu 


• 


Yazici yazilimi bilgisayara yuklu 




Yazici yazilimim yuklerken Typical 




Yazici yazilimim yuklerken Typical 




(Normal) yukleme segenegini 




(Normal) yukleme segenegini 




segtiginize emin olun. HP Instant 




segtiginize emin olun. HP Instant 




Share Minimum yukleme ile 




Share Minimum yukleme ile 




galismaz. 




galismaz. 



HP Instant Share'i kurma 

HP Instant Share'i kurmak, bir HP Instant Share hedef listesi olusturmak, onaylanan 
veya engellenen gonderen listesi yonetmek ve HP Passport kullanici kimligi ve 
parolasi almak igin: 

• Windows: Yazici yazilimim yuklediginiz bilgisayarin masaustunde HP Instant 
Share Setup (HP Instant Share Kurulumu) simgesini gift tiklatin. Ekrandaki 
yonergeleri izleyin. HP Instant Share Setup ekranmda bir Help (Yardim) dugmesi 
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gorunurse, daha fazla bilgi igin tiklatin. HP Instant Share hedefleri listenizi 
degistirmeniz gerekirse istediginiz zaman yeniden galistirabilirsiniz. HP Instant 
Share Setup, HP Director'daki Settings (Ayarlar) asagi agilir menusunden de 
kullan i labilir. 

• Macintosh: Finder'da (Bulucu) Applications (Uygulamalar) > Hewlett-Packard 
> Photosmart > Utilities'e (Yardimci Programlar) gidin ve HP Instant Share 
Setup'i (HP Instant Share Kurulumu) gift tiklatin. Ekrandaki yonergeleri izleyin. 
Yazici yazilimini ilk kez yuklediginizde bu uygulama otomatik olarak galisir. 
HP Instant Share hedefleri listenizi degistirmeniz gerekirse istediginiz zaman 
yeniden galistirabilirsiniz. 

HP Instant Share'i segeneklerini ayarlamak igin 

1 HP Instant Share dugmesine basin. 

2 HP Instant Share options'i (HP Instant Share segenekleri) segin ve sonra 
Tamam dugmesine basin. 

3 Asagidaki segeneklerden birini segin ve Tamam dugmesine basin: 

- Receive options: (Alma segenekleri) 

Receive from allowed senders (izin verilen gonderenlerden al) 
yaziciya yalnizca onaylanan gonderenlerden gelen koleksiyonlari 
almasmi soyler. 

Receive from any unblocked sender (Engellenen gonderenden al) 
yaziciya turn koleksiyonlari almasmi soyler. 

- Auto checking: (Otomatik kontrol) 

Bu varsayilan olarak etkindir. Yazicinm HP Instant Share koleksiyonlarini 
otomatik olarak kontrol etmesini istemiyorsaniz, Off'u (Kapali) segin. 

On (Agik) yazicinm HP Instant Share koleksiyonlarini duzenli araliklarla 
kontrol etmesini saglar. 

Off (Kapali) yazicinm koleksiyonlari kontrol etmesini engeller. 

- Remove collections (Koleksiyonlari kaldir) kaldirilmasim istediginiz alinan 
koleksiyonlari segmenize olanak tanir. 

- Device name (Aygit adi) yazicinm ag adini goruntuler. 

Reset HP Instant Share (HP Instant Share'i Sifirla) turn HP Instant Share 
segeneklerini varsayilan ayarlarma sifirlar. Yaziciyi HP Instant Share 
hizmetine kaydettirmek igin HP Instant Share kurulumunu yeniden yapmaniz 
gerektigi anlamma gelir. 

Fotograf gondermek iizere HP Instant Share (USB) kullanmak igin 

1 Bir bellek karti takm ve bazi fotograflari segin. 

2 HP Instant Share dugmesine basin. 

3 Segili fotograflari baskalariyla paylasmak igin bilgisayar ekranmizdaki yonergeleri 
izleyin. 

HP Instant Share kullanma hakkinda bilgi igin ekrandaki Image Zone Help'e 
(HP Image Zone Yardimi) bakm. 

Fotograf gondermek iizere HP Instant Share (ag) kullanmak igin 

1 Bir bellek karti takm ve bazi fotograflari segin. 

2 HP Instant Share dugmesine basin. 

3 Bir hedef segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

4 Send photos'u (Fotograf gonder) segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 
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Hedef bir e-posta adresiyse, yazici fotografin HP Instant Share web sitesine 
baglantismi igeren bir e-posta iletisi gonderir. Hedef ag baglantisi olan uyumlu bir 
bilgisayarsa, yazici ekranmda fotografin kullamlabilir oldugunu gosteren birsimge 
belirir. Daha fazla bilgi igin, HP Image Zone ekran Yardimina bakm. 

Fotograf almak uzere HP Instant Share (ag) kullanmak igin 

1 HP Instant Share dugmesine basin. 

2 Receive'i (Al) segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

3 Alinan bir HP Instant Share koleksiyonu (fotograf igeren mesaj) segin ve Tamam 
dugmesine basin. 

Mesajm igerdigi ilk fotograf yazici ekranmda belirir. Bellek kartindaki veya bagli 
dijital kameradaki fotograflarda yaptigmiz gibi, HP Instant Share fotograflarma 
gidebilir, fotograflari segebilirve bastirabilirsiniz. HP Instant Share fotograflarmi 
goruntulerken bir bellek karti takar veya dijital kamera baglarsaniz, HP Instant 
Share oturumu sona erer ve kart veya kameradan normal fotograf goruntuleme 
baslar. 

Yazicmiz ayni zamanda duzenli araliklarla yeni fotograf almip almmadigmi 
kontrol eder. HP Instant Share almdi simgesi (bir zarf) yazici ekranmda belirir ve 
size HP Instant Share fotografmm yazicida goruntulemek igin hazir oldugunu 
bildirir. Ayrica bkz: HP Instant Share'den bastirma. 

4 Asagidaki segeneklerden birini segin ve Tamam dugmesine basin: 

- Alinan fotografi yazici ekranmda goruntulemek igin View (Goruntule). 

- Alinan fotografi silmek igin Remove (Kaldir). 
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5 Bilgisayardan yazdirma 



Turn HP fotograf yazicilan, fotograflannizla her zamankinden daha gok sey 
yapmaniza olanak taniyan HP Image Zone yazilimiyla birlikte gelir. Yazicinizi 
resimlerinizde yaraticiligmizi gostermek igin kullanin: resimlerinizi duzenleyin, 
paylasm ve tebrik karti gibi eglenceli projeler olusturun. Fotograflarla galismak igin 
fotograflan yaziciya baglamis oldugunuz bir bilgisayara aktarmaniz gerekir. Takili 
bellek kartmdaki fotograflan bilgisayara kaydetmek igin yazici kontrol panelindeki 
Kaydet dugmesine basin. Bilgisayar ekranmdaki yonergeleri izleyin. 

Yazici surucusu yazilimmi da ogrenmeniz gerekir. Bu siz yazdirma yaptigmizda 
agilan arabirimdir. Qozunurluk ve rengi kontrol eder ve bu ayarlari genellikle otomatik 
olarak seger ve bu da duz kagida yazdirirken iyi olur. Ancak dijital bir fotograf 
bastiriyorsaniz, en iyi kalitede baskiyi elde etmek igin yazici surucusu ayarlarini 
degistirmek isterseniz. 

HP Image Zone ve yazici surucusu yazilimmi yukleme hakkmda bilgi igin, Hizli 
Ba§langig kitapgigma bakm. HP Image Zone yalnizca Normal yukleme segenegini 
segerseniz yuklenir. Macintosh, asagidaki tabloda belirtildigi gibi, HP Image Zone 



ozelliklerinin yalnizca bir kismmi destekler. 


Yazihm ozelligi 


Bilgi nerede bulunur? 


Yazdirmayi kontrol etme 

HP PhotoSmart yazici surucusunun 
gucunu kontrol edin. Bu yazihm 
fotograflarinizi nasil bastiracagmizi tarn 
olarak kontrol etmenizi saglar. Bu 
yazihm ile: 

• Murekkep ve fotograf ortami 
tasarrufu yapmak igin taslak 
kalitesinde baskilar uretebilirsiniz 

• Yazicidan ve dijital 
fotograflarmizdan nasil en iyi 
sekilde yararlanabileceginizi 
ogrenebilirsiniz 

• En yuksek kalitede baskiyi elde 
etmek igin gelismis renk ayarlarini 
kullanabilirsiniz 


Windows: Ekran Yardiminda 
HP PhotoSmart Printer Help'i 

(HP Photosmart Yazici Yardimi) tiklatin. 
Yazdir iletisim kutusunda bir segenek 
hakkmda daha fazla bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? dugmesini tiklatin. 

Macintosh: Finder'da (Bulucu) Help > 
Mac Help'i (Yardim > Mac Yardimi) ve 
sonra Library > HP Photosmart Printer 
Help'i (Kitaphk > HP Photosmart Yazici 
Yardimi) segin. 


HP Instant Share 

Aile ve arkada§larinizla fotograf 
payla§mak igin HP Instant Share'i 


Belirli yazici modelinizle HP Instant 
Share'i kullanma hakkmda daha fazla 
bilgi igin, bkz: HP Instant Share ile 
baglanma. 

Windows: Ekran Yardiminda, Use 
HP Image Zone'u (HP Image Zone'u 
Kullan) ve sonra Share your images 
using HP Instant Share'i (HP Instant 
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Yazihm ozelligi 


Bilgi nerede bulunur? 


kullanin. HP Instant Share asagidakileri 
kolayca yapmanizi saglar: 

• Resimleri buyuk dosya ekleri 
olmadan HP Instant Share'i 
kullanarak e-posta ile gonderme 

• Fotograflan paylasmak, 
duzenlemek ve saklamak igin 
gevrimigi albumler olusturma 

• Profesyonel olarak islenen baskilari 
gevrimigi olarak siparis etme 
(kullanilabilirlik ulkeye/bolgeye gore 
degisir) 


Share kullanarak resimlerinizi paylasin) 
tiklatm. 

Windows'ta HP Instant Share kullanmak 
igin HP Image Zone yazilimim baslatin, 
bir veya daha gok fotograf segin, sonra 
HP Instant Share sekmesini tiklatm. 

Macintosh: HP Instant Share'i 
baslattiktan sonra ekran yonergelerini 
uygulaym. 

HP Instant Share'i Macintosh'ta 
kullanmak igin Takma birimindeki 
HP Photosmart Menu dugmesine basin 
ve basili tutun, sonra agilan menuden 
HP Instant Share'i segin. 


Yaratici projeler 

Fotograf albumunun disinda karar verin. 
HP Image Zone dijital fotograflarimzi 
asagidaki gibi yaratici projeler igin 
kullanmaniza olanak tanir: 

• Utuyle aktarma 

• Baslik Sayfalari 

• Tebrik kartlan 


Windows: Ekran Yardiminda, 

HP Image Zone'u Kullan'i ve sonra 

Proje olustur'u tiklatm. 

Windows'ta yaratici projeler yapmak igin 
HP Image Zone yazilimim baslatin, bir 
veya daha gok fotograf segin, sonra 
Projects (Projeler) sekmesini tiklatm. 

Macintosh: Macintosh'ta yaratici 
projeler yapmak igin Takma birimindeki 
HP Photosmart Menu dugmesine basin 
ve basili tutun, sonra agilan menuden 
HP Image Print'i segin. Print Style 
(Yazdirma Stili) agilan menusunden bir 
yaratici yazdirma segenegi segin. 
HP Image Print penceresinde ekran 
yonergeleri goruntulenir. 


Fotograflarimzi duzenleme 

HP Image Zone asagidakileri yapmanizi 
saglayarak dijital fotograflarimzi ve 


Ekran Yardiminda, HP Image Zone'u 
Kullan'i ve sonra Resimlerinizi 
yonetin'i tiklatm. 

Fotograflarimzi Windows'ta duzenlemek 
igin HP Image Zone'u baslatin, sonra My 
Images (Goruntulerim) sekmesini tiklatm. 

Macintosh: Bu ozellik yazici 
yaziliminda Macintosh uzerinde 
kullamlamaz. iPhoto 2.0 veya ustunu 
kullanmanizi oneririz. 
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Yazihm ozelligi 


Bilgi nerede bulunur? 


video kliplerinizi rahatga kontrol 
etmenize yardimci olur: 

• Fotograflannizi albumlerde 
duzenleme 

• Fotograflannizi tarih, anahtar 
sozcuk ve daha fazlasma gore arama 

• Resimler igin otomatik olarak dizin 
olusturma 




Fotograflannizi duzenleme ve 
geli§tirme 

HP Image Zone asagidakileri 
yapmaniza olanak tanir: 

• Fotograflannizi bastirmadan once 
gelistirmek igin renk duzeltme ve 
diger ayarlan yapma 

• Metin ve diger grafikler ekleme 

• Dijital fotograflannizi yeniden 
boyutlandirma 


Windows: Ekran Yardiminda, 

HP Image Zone'u Kullan'i ve sonra 

Resimlerinizi duzenleyin'i tiklatm. 

Fotograflari Windows'ta duzenlemek igin 
HP Image Zone yazilimim baslatin, bir 
veya daha gok fotograf segin, sonra Edit 
(Duzen) sekmesini tiklatm. 

Macintosh: Fotograflannizi 
Macintosh'ta duzenlemek igin Takma 
birimindeki HP Photosmart Menu 
dugmesine basin ve basili tutun, sonra 
agilan menuden HP Image Print'i segin. 



En son ozellik ve gelistirmelere sahip oldugunuzdan emin olmak igin en son yazici 
yazilimi guncellemelerini her iki ayda bir yuklemeyi unutmaym. 

Yazici yazilimini guncellestirmek igin (Windows) 

1 Bilgisayann Internet'e bagli oldugundan emin olun. 

2 Windows Baslat menusunden, Programlar (Windows XP'de Turn Programlar) > 
HP > HP Software Update'i (HP Yazihm Guncellestirmesi) segin. 

3 Next'i (ileri) tiklatm. HP Yazihm Guncellestirmesi HP web sitesinde yazici 
yazilimi guncellestirmelerini arar. 

- Bilgisayarda yuklu yazici yazilimmin en son surumu varsa, HP Yazihm 
Guncellestirmesi penceresinde No updates are available for your system 
at this time (Su anda sisteminiz igin kullanilabilir guncellestirme yok) 
goruntulenir. 

- Bilgisayarda yuklu yazici yaziliminin en son surumu yoksa, HP Software 
Update (HP Yazihm Guncellestirmesi) penceresinde biryazilim 
guncellestirmesi goruntulenir. 

4 Yazihm guncellestirmesi varsa, guncellestirmeyi segmek igin yanindaki onay 
kutusunu isaretleyin. 

5 Install (Yukle) dugmesini tiklatm. 

6 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 
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Yazici yazihmini guncellestirmek icin (Macintosh) 

1 Bilgisayann Internet'e bagli oldugundan emin olun. 

2 Macintosh'unuzda, Takma birimindeki HP Photosmart Menu'yu (HP Photosmart 
Menusu) basili tutun. 

3 HP Photosmart Updater'i (HP Photosmart Guncellestirici) segin. 

4 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Bir guvenlik duvannin arkasindaysaniz, guncelle§tiriciye proxy sunucu bilgilerini 
girmeniz gerekebilir. 

Not Bu islem HP Image Zone yazilimim guncellestirmez. HP Image Zone yazilimi 
yalnizca CD'den kullanilabilir. HP Image Zone dahil, CD uzerindeki yazilim 
guncellestirmelerini sipari§ etmek igin dogrudan HP ile baglanti kurun. Baglanti 
bilgileri igin, web sitesine gidin: www.hp.com/support. 
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5 Bakim 



HP Photosmart 8400 series yazici gok az bakim gerektirir. Yazici ve sarf 
malzemelerinin omrunu uzatmak ve bastirdiginiz fotograflarin herzaman en yuksek 
kalitede olmasini saglamak igin bu bolumdeki yonergeleri izleyin. 

Yaziciyi degi§tirme ve bakimini yapma 

Yazici ve yazici kartuslarini bu bolumde anlatilan basit yordamlari kullanarak temiz ve 
bakimli bir §ekilde saklayin. 

Yazicinin di§ bolumunu temizleme 

1 Yaziciyi kapatin ve gug kablosunu yazicinin arka tarafindan gikarm. 

2 Yazicinin disim suyla hafifge nemlendirilmis yumusak biz bezle silin. 

ADikkat uyansi Higbir turde temizleme solusyonu kullanmayin. Ev temizlik 
malzemeleri ve deterjanlar yazicinin yuzeyine zarar verebilir. Yazicinin ig 
tarafmi temizlemeyin. Her turlu sivi maddeyi ig kisimdan uzak tutun. Yazici 
kartusu yuvasinin uzerinde kaydigi metal gubugu yaglamayin. Yuva ileri geri 
hareket ederken ses gikmasi normaldir. 

Yazici kartuflarini otomatik olarak temizleme 

Bastirdiginiz fotograflarda beyaz gizgiler veya tek renkli seritler goruyorsaniz, yazici 
kartuslanmn temizlenmesi gerekiyor olabilir. Temizleme isleminde murekkep 
tuketildiginden kartu§lari gerekenden fazla temizlemeyin. Otomatik kartus temizleme 
yordammi galistirmak igin bu bolumdeki adimlari uygulayin. 

1 Wlenii dugmesine basin. 

2 Tools'u (Araglar) segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

3 Clean cartridges'! (Kartuslari temizle) segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

4 Yazicinin kartuslar temizlendikten sonra bir test sayfasi yazdirmasi igin yazici 
ekranmdaki yonergeleri izleyerek kagit yukleyin. Fotograf kagidindan tasarruf 
yapmak igin duz kagit kullanin. 

5 Yazici kartuslarini temizleme islemini ba§latmak igin Tamam dugmesine basin. 

6 Yazici, yazici kartuslarini temizlemeyi tamamlayip, test sayfasi yazdirdiginda, 
ikinci duzey temizleme ile devam etmek isteyip istemediginizi sorar (Continue to 
second level cleaning). Test sayfasini kontrol edin ve asagidaki segenekler 
arasmdan segim yapm: 

- Test sayfasinda beyaz seritler veya eksik renkler varsa, yazici kartuslanmn 
yeniden temizlenmesi gerekir. Yes'i (Evet) segtikten sonra ikinci duzey 
temizlemeyle devam etmek igin Tamam dugmesine basin. 

- Test sayfasinm baski kalitesi iyi gorunuyorsa, No'yu (Hayir) segin ve sonra 
Tamam dugmesine basin. 

Kartuslari en gok ug defa temizleyebilirsiniz. Her basarili temizleme daha ayrmtili 
olur ve daha gok murekkep kullanir. 

Bu yordami kullanarak ug temizleme duzeyini de tamamlarsamz ve yine de test 
sayfasinda beyaz seritler veya eksik renkler gorurseniz, yazici kartusunun temas 
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noktalarim temizlemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartusu temas 
noktalarini el ile temizleme. 

Not Kartus yakm zamanda dusurulduyse, baskilarinizda beyaz seritler veya eksik 
renkler gorebilirsiniz. Bu sorun gegicidir ve 24 saat iginde ortadan kalkar. 

Yazici kartusu temas noktalarini el ile temizleme 

Yaziciyi tozlu bir ortamda kullanirsaniz, bakir renkli temas noktalan uzerinde birikim 
olabilir ve bu da yazdirma sorunlanna neden olabilir. 

Yazici kartusu temas noktalarini temizlemek igin: 

1 Temas noktalarini temizlemek igin asagidakiler gereklidir: 

- Damitilmis su (musluk suyu yazici kartusuna zarar verebilecek pislikler 
igerebilir) 

- Pamuklu gubuklar veya yazici kartusuna yapismayacak ozellikte yumusak ve 
lif igermeyen bez. 

2 Yazicmm ust kapagmi agin. 

3 Yazici kartusunu gikarm ve murekkep puskurtme uglari ust tarafa gelecek sekilde 
bir kagidm uzerine koyun. Bakir renkli temas noktalarina ve murekkep puskurtme 
uglarina dokunmamaya dikkat edin. 

ADikkat uyarisi Yazici kartusunu 30 dakikadan fazla yazicmm disinda 
birakmaym. Bu sureden uzun sure hava alan murekkep puskurtme uglari 
kuruyarak yazdirma sorunlanna neden olabilir. 

4 Pamuklu bir bezi damitilmis suyla hafifge nemlendirin ve bezdeki fazla suyu sikm. 

5 Yazici kartusunun bakir renkli temas noktalarini pamuklu bezle hafifge silin. 

ADikkat uyarisi Murekkep puskurtme ucu plakasma dokunmayin. 
Murekkep puskurtme ucu plakasma temas edilmesi, tikanma, murekkep 
sorunlari veya elektrik baglantisi sorunlanna neden olabilir. 

6 Temiz bir bez uzerinde hig murekkep veya toz gorunmeyinceye kadar 4. ve 5. 
adimlan yineleyin. 

7 Yazici kartusunu yaziciya takin ve yazicmm ust kismmi kapatm. 

Test sayfasi yazdirma 

Yazici kartuslanmn durumunu kontrol etmek igin bir test sayfasi yazdirabilirsiniz. 

1 Menu dugmesine basin. 

2 Tools'u (Araglar) segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

3 Print test page'i (Test sayfasi yazdir) segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

4 Yazicmm bir test sayfasi yazdirmasi igin yazici ekraninda yonergeleri izleyerek 
kagit yukleyin. Fotograf kagidindan tasarruf yapmak igin duz kagit kullanin. 

5 Test sayfasi yazdirma islemini baslatmak igin Tamam dugmesine basin. 

Test sayfasi asagidaki bilgileri igerir: 
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1 Resim baski kalitesi: Qizgi gubuklar duzgun gorunuyorsa, fotograflarm da iyi basilmasi 
gerekir. 

2 Miirekkep puskiirtme ucu kalitesi. Bu sayfadaki duz cubuklarda beyaz §eritler 
gorunuyorsa, yazici kartusunu temizlemeyi deneyin. Daha fazla bilgi icin, bkz: Yazici 
kartuslarmi otomatik olarak temizleme. 

3 Tahmini miirekkep diizeyi. Bu gosterge yazici kartusunda ne kadar miirekkep kaldigmi 
gosterir. 

4 Tani bilgileri: Yazdirma sorunlarmi cozmek igin Musteri Destek Merkezi ile gahsirken bu 
sayfadaki metin bilgilerini kullanin. 



Yazici kartuflarini hizalama 

Yaziciya ilk defa bir yazici kartu§u taktiginizda, yazici bunu otomatik olarak hizalar. 
Ancak, bastirdigmiz fotograflardaki renkler hizalanmazsa veya yeni bir yazici kartu§u 
taktiginizda hizalama sayfasi duzgun yazdirilmazsa, yazici kartu§unu hizalamak igin 
a§agidaki yordami kullanin. 

1 Menu dugmesine basin. 

2 Tools'u (Araglar) segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

3 Align cartridges'i (Kartuslari hizala) segin. 

4 Yazicmm bir hizalama sayfasi yazdirmasi igin yazici ekranmdaki yonergeleri 
izleyerek kagit yukleyin. Fotograf kagidmdan tasarruf yapmak igin duz kagit 
kullanin. 

5 Yazici kartuslarmi hizalama islemini baslatmak igin Tamam dugmesine basin. 

Yazici kartuslarmi hizalamayi tamamladigmda, hizalamanm basarili oldugunu 
teyit etmek igin bir hizalama sayfasi yazdirir. 

- Onay isaretleri yazici kartusunun dogru §ekilde takildigmi ve gerektigi gibi 
i§lev gordugunu dogrular. 

- Qubuklardan herhangi birinin sol yanmda bir "x" goriinurse, yazici kartusunu 
yeniden hizalaym. "x" yine de gorunurse, yazici kartu§unu degistirin. 
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Ornek sayfa yazdirma 

Yazicinin fotograf basma kalitesini smamak ve kagidin duzgun bir sekilde 
yuklendiginden emin olmak igin bir ornek sayfa yazdirabilirsiniz. 

1 Fotograf tepsisi kaydincisini duruncaya kadar kendinize dogru gekerek Fotograf 
tepsisini gikarm. 

2 Ana tepsiye kagit yerlestirin. Fotograf kagidmdan tasarruf yapmak igin duz kagit 
kullanm. 

3 Menu dugmesine basin. 

4 Tools'u (Araglar) segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

5 Print sample page'i (Ornek sayfa yazdir) segin ve sonra Tamam dugmesine 
basin. 



Yazihmi guncelle§tirme 

En son ozellik ve gelistirmelere sahip oldugunuzdan emin olmak igin en son yazici 
yazihmi guncellestirmesini duzenli olarak yukleyin. Yazici yazihmi guncellestirmelerini 
www.hp.com/support adresine giderek veya HP Yazilim Guncellestirmesi'ni kullanarak 
yukleyebilirsiniz. 

Not HP Web sitesinden yuklediginiz yazici yazilimi guncellestirmesi HP Image Zone 
yazilimini guncellestirmez. 

Yazihmi yukleme (Windows) 

Not HP Yazilim Guncelle§tirmesi'ni kullanmadan once Internet'e bagli oldugunuzdan 
emin olun. 

1 Windows Basjat menusunden, Programlar (Windows XP'de Turn Programlar) > 
Hewlett-Packard > HP Software Update'i (Yazilim Guncellestirmesi) segin. 

HP Software Update penceresi agilir. 

2 Check Now'i (Simdi Kontrol Et) tiklatin. HP Software Update (HP Yazilim 
Guncellestirmesi) HP web sitesinde yazici yazihmi guncellestirmelerini arar. 
Bilgisayarda yazici yazilimmin en son surumu yuklu degilse, HP Software Update 
penceresinde bir yazilim guncellestirmesi goruntulenir. 

Not Bilgisayarda yazici yazilimimn en son surumu yukluyse, HP Yazilim 

Guncellestirmesi penceresinde asagidaki mesaj goruntulenir: "No updates 
are available for your system at this time" (Su anda sisteminiz igin 
kullanilabilir guncellestirme yok). 

3 Yazilim guncellestirmesi varsa, segmek igin yanmdaki onay kutusunu isaretleyin. 

4 Install (Yukle) dugmesini tiklatin. 

5 Yuklemeyi tamamlamak igin ekrandaki yonergeleri izleyin. 
Yazilimi yukleme (Macintosh) 

Not HP Photosmart Updater'i kullanmadan once Internet'e bagli oldugunuzdan emin 
olun. 

1 Macintosh'unuzda, Takma birimindeki HP Photosmart Menu'yu (HP Photosmart 
Menusu) basili tutun. 

2 HP Photosmart Updater'i (HP Photosmart Giincellestirici) segin. 

3 Yuklemeyi tamamlamak igin ekrandaki yonergeleri izleyin. 



56 



HP Photosmart 8400 series 



Bir guvenlik duvarimn arkasindaysaniz, guncellestiriciye proxy sunucu bilgilerini 
girmeniz gerekebilir. 

Yazici ve yazici kartu§larini saklama 

Yazici ve yazici kartuslarim kullanmadigmiz zamanlarda gerektigi gibi saklayarak 
koruyun. 

Yaziciyi saklama 

Yazici kisa ve uzun sureli etkinlik disi kalma surelerine dayanacak sekilde uretilmistir. 

• Yazicmin ig kismini dogrudan gunes isigi almayacagi normal sicakliktaki bir 
yerde saklayin. 

• Yazici ve yazici kartusu bir ay veya daha uzun sure kullamlmamissa, 
yazdirmadan once yazici kartusunu temizleyin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici 
kartuslarim otomatik olarak temizleme. 

Yazici kartusjarini saklama 

Yaziciyi saklarken, etkin yazici kartusunu herzaman yazicmin iginde birakm. Yazici 
kapali oldugu zaman yazici kartusunu koruyucu birortu iginde saklar. 

ADikkat uyarisi Gug kablosunu prizden gekmeden once yazicmin kapatma 
dongusunu tamamladigmdan emin olun. Bu yazicmin yazici kartusunu 
gerektigi gibi saklamasma olanak tanir. 

HP yazici kartuslanmn bakimmi yapmak ve tutarli baski kalitesi elde etmek igin 
asagidaki onerileri uygulaym: 

• Murekkebin kurumasmi onlemek igin, yazici kartu§unu yazicidan her 
gikardigmizda bir yazici kartu§u koruyucusunda saklayin. 

Bazi ulkelerde/bolgelerde kartu§ koruyucusu yaziciyla degil ayri olarak satin 
almabilen Gri Fotograf kartu§uyla birlikte gelir. Bazi diger ulkelerde/bolgelerde, 
koruyucu yaziciyla birlikte gelir. 

• Turn kullanilmamis yazici kartuslarim, kullanacagmiz zamana kadar, kapali 
olarak orijinal ambalajlarmda saklayin. Yazici kartuslarim oda sicakligmda 
saklayin (15-35 C veya 59-95 F). 

• Yazici kartusunu yaziciya takana kadar murekkep puskurtme uglarim kaplayan 
plastik bandi gikarmayin. Yazici kartu§undaki plastik bant gikanlmissa, tekrar 
yerine yapi§tirmaya galismayin. Aksi taktirde, yazici kartu§u zarargorur. 

Fotograf kagidinin kalitesini koruma 

Fotograf kag id iyla en iyi sonuglari almak igin, bu bolumdeki yonergeleri izleyin. 

Fotograf kagidini saklama 

• Fotograf kag id in i orijinal ambalajmda veya agilip kapanabilir bir plastik poset 
iginde saklayin. 

• Paketlenmis fotograf kagidini duz, serin ve kuru bir yuzey uzerinde saklayin. 

• Kullamlmami§ fotograf kagidini plastik posete geri koyun. Yazicida birakilan veya 
maddelere maruz kalan kag it kivrilabilir. 
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Fotograf kagidini kullanma 

• Parmak izlerini onlemek igin fotograf kagidini uglanndan tutun. 

• Fotograf kagidinin uglari kivnldiysa, kagidi plastik saklama po§etine koyun ve 
duzelene kadar yava§ga ters yone dogru bukun. 



58 HP Photosmart 8400 series 



7 Sorun giderme 



HP Photosmart yazicisi guvenilir ve kullanimi kolay olacak sekilde tasarlanmistir. Bu 
bolum yazicimn kullanimi ve bilgisayarolmadan yazdirma hakkmda siksorulan 
sorulara yanit verir. Asagidaki konularla ilgili bilgiler igerir: 

• Yazici donanim sorunlan 

• Yazdirma sorunlan 

• Hata mesajlari 

Ek sorun giderme bilgileri igin, bkz: 

• Yazihm yuklemesinde sorun giderme: Yaziciyla birlikte gelen Hizli Ba§langig 
kitapgigi. 

• Yazici yazihmi ve bilgisayardan yazdirmada sorun giderme: HP Photosmart 
Yazici Ekran Yardimi. HP Photosmart Ekran Yazici Yardimmi goruntuleme 
hakkmda bilgi igin, bkz: Hos geldiniz. Macintosh kullanicilari ayrica Takma 
Biriminde bulunan HP Photosmart Menu'deki (HP Photosmart Menusu) sorun 
giderme ve benioku segeneklerini de kontrol etmelidir. 

• Macintosh kullanicilari ayrica Takma Biriminde bulunan HP Photosmart 
Menu'deki (HP Photosmart Menusu) sorun giderme ve benioku segeneklerini de 
kontrol etmelidir. 

Yazici donanim sorunlan 

Musteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglari igin bu 
bolumu okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki gevrimigi destek hizmetlerine 
gidin. 

Not Yaziciyi bir USB kablosuyla bilgisayara baglamak istiyorsaniz, HP, olasi yuksek 
elektromanyetik alanlarda enjekte gurultuyu en aza indirgemek igin 3 metreden 
(10 feet) kisa bir kablo kullanmanizi onerir. 

Agik isigi yesil olarak yanip sonuyor ancak yazici yazdirmiyor. 

Yazici bilgi islemekle mesgul. islemin bitmesini bekleyin. 

Agik isigi kirmizi olarak yanip sonuyor. 

Yaziciyla ilgilenilmesi gerekiyor. Asagidakini deneyin: 

• Yonergeler igin yazici ekranini kontrol edin. Yaziciya bagli bir dijital kameraniz 
varsa, yonergeler igin kamera ekranma bakm. Yazici bir bilgisayara bagliysa, 
yonergeler igin bilgisayar ekranma bakin. 

• Yaziciyi kapatm ve sonra giig kablosunu gikarin. 1 0 saniye kadar bekleyin ve 
sonra yeniden takm. Yaziciyi agin. 

Yaziciyi kapattiktan sonra Agik isigi sari olarak kisa sure yanip sondu. 

Bu kapatma isleminin olagan bolumudur. Yazicida bir sorun oldugunu gostermez. 



HP Photosmart 8400 series Kullanici Kilavuzu 



59 



Bolum 7 



Agik isigi sari olarak yanip sonuyor. 

Biryazici hatasi olusmustur. Asagidakini deneyin: 

• Yonergeler igin yazici ekranini kontrol edin. Yaziciya bagli bir dijital kameraniz 
varsa, yonergeler igin kamera ekranma bakm. Yazici bir bilgisayara bagliysa, 
yonergeler igin bilgisayar ekranma bakm. 

• Yaziciyi kapatm ve sonra gug kablosunu gikann. 10 saniye kadar bekleyin ve 
sonra yeniden takm. Yaziciyi agin. 

• Agik isigi sari olarak yanip sonmeye devam ederse, www.hp.com/support 
adresine gidin veya Musteri Destek Merkezine basvurun. 

Yazici bellek kartimdaki fotograflari bulmuyor ve goruntulemiyor. 

Asagidakini deneyin: 

• Yaziciyi kapatm ve sonra gug kablosunu gikann. 10 saniye kadar bekleyin ve 
sonra yeniden takm. Yaziciyi agin. 

• Bellek karti yazicinin dogrudan karttan okuyamadigi dosya turleri igeriyor olabilir. 

- Fotograflari bilgisayara kaydedin ve sonra bilgisayardan yazdirm. Daha fazla 
bilgi igin, kamerayla birlikte gelen belgelereve HP Photosmart ekran 
Yardimina bakm. 

- Bir daha fotograf gektiginizde, dijital kamerayi fotograflari yazicinin dogrudan 
karttan okuyabilecegi bir dosya bigiminde kaydedecek sekilde ayarlayin. 
Desteklenen dosya bigimleri igin bkz: Yazici belirtimleri. Dijital kamerayi 
fotograflari belirli dosya bigimlerinde kaydetmek uzere ayarlama yonergeleri 
igin, kamerayla birlikte gelen belgelere bakm. 

- Sorun devam ediyorsa bellek kartinm yeniden bigimlendirilmesi gerekebilir. 

Yazici prize takih, ancak agilmiyor. 

• Yazici gok fazla gug gekmis olabilir. Yazicinin gug kablosunu prizden gekin. 10 
saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden baglaym. Yaziciyi agin. 

• Yazici kapali bir gug prizine baglanmis olabilir. Gug prizini agin ve sonra yaziciyi 
agin. 

• Gug kablosu zarar gormus olabilir. Gug kablosundaki yesil isigi denetleyin ve 
yandigindan emin olun. 

Yazici agtigimda guruttu gikanyor veya bir sure kullanilmadan durdugunda 
kendi kendine ses gikarmaya bashyor. 

Yazici uzun sure (yaklasik 2 hafta) kullanilmadigi durumlarda veya gug kaynagi 
kesildiginde ve geri yuklendiginde gurultu yapabilir. Bu normaldir, yazici en iyi kalitede 
gikisi saglamak igin otomatik bakim yordamini gergeklestirmektedir. 

Yazdirma sorunlan 

Musteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglari igin bu 
bolumu okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki gevrimigi destek hizmetlerine 
gidin. 

Kontrol panelinden yazdirdigimda yazici kenarliksiz fotograflari yazdirmiyor. 

Uygun kagit boyutunu segtiginizden emin olun. Yazici turn kagit boyutlarmda 
kenarliksiz fotograf yazdiramiyor. Yazicida kenarliksiz duzeni segtiginizden emin olun. 
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Yazdirma 90k yavas. 

• Yuksek gozunurluklu grafik, fotograf veya PDF igeren bir proje yazdiriyor 
olabilirsiniz. Buyuk, grafik veya fotograf igeren karmasik projeler metin 
belgelerinden daha yavas yazdinlir. 

• Yazici Yedek Murekkep Yazdirma Modunda olabilir. Yazici kartuslanndan biri 
gikanldigmda yazici bu moda girer. Eksik yazici kartusunu degistirin. 

Yazici menusunde Print new (Yeni yazdir) segenegini segtim ve bekledigimden 
fazla fotograf aldim. 

Yaziciya gore, bellek kartindaki "yeni" fotograf yazicinin kontrol panelinden 
bastirmamis oldugunuz fotograftir. Print new (Yeni yazdir) segenegini segtiginizde, 
yazici daha once kontrol panelinden yazdinlmamis olan turn fotograflan bastirir. 
istediginiz fotograflan bastirmak igin el ile segin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Bastirilacak 
fotograflan segme. 

Yazici menusunde Print new (Yeni yazdir) segenegini segtim ancak yazici bellek 
kartindaki yeni fotograflan bastirmadi. 

Bellek kartmizda yeni fotograf yoktur veya fotograflar zaten yazicinin kontrol 
panelinden yazdinlmistir. istediginiz fotograflan bastirmak igin el ile segin. Daha fazla 
bilgi igin, bkz: Bastirilacak fotograflan segme. 

Fotograf kagidi Fotograf tepsisinden yaziciya duzgun beslenmiyor. 

• Fotograf tepsisi yerlestirilmemis olabilir. Fotograf tepsisi kaydincismi duruncaya 
kadar hafifge yaziciya dogru iterek Fotograf tepsisini yerlestirin. 

• Fotograf kagidi kilavuzlan duzgun birsekilde ayarlanmamis olabilir. Fotograf 
kagidi genisligi ve fotograf kag id 1 uzunlugu kilavuzlannin kagidi bukmeden 
kenarlanna dayanmasmi saglayin. 

• Fotograf tepsisine gok fazla kagit yuklenmis olabilir. Tepsiden kagitlann birazini 
gikann ve yeniden yazdirmayi deneyin. 

• Yaziciyi a§in derecede yuksek veya diisuk nemli bir ortamda kullaniyorsaniz, 
kagidi Fotograf tepsisinde gittigi yere kadar itin ve kagitlan birer birer yukleyin. 

• Fotograf kagidi kivnlmis olabilir. Kagidi plastik bir posete yerle§tirin ve duzlesene 
kadar kivnlma yonunun tersine dogru bukun. Sorun devam ederse kivnlmamis 
fotograf kagidi kullanin. Fotograf kagidmi saklama ve kullanma bilgileri igin, bkz: 
Fotograf kagidinm kalitesini koruma. 

Fotograf kagidi Ana tepsiden yaziciya duzgun beslenmiyor. 

• Ana tepsiye gok fazla kagit yiiklenmis olabilir. Tepsiden kagitlann birazini gikann 
ve yeniden yazdirmayi deneyin. 

• Kagit kilavuzlan duzgun bir sekilde ayarlanmamis olabilir. Kagit genisligi ve kagit 
uzunlugu kilavuzlannin kagidi bukmeden kenarlanna dayanmasmi saglayin. 

• iki veya daha fazla sayfa kagit birbirine yapismis olabilir. Kagidi Ana tepsiden 
gikann, sayfalan ayirmak igin kenarlanndan yelpazeleyip kagidi yeniden 
yerlestirin ve yeniden yazdirmayi deneyin. 

• Kagit kinsmis veya biikulmiisse, baska kagit kullanmayi deneyin. 

• Kagit gok ince veya gok kalin olabilir. En iyi sonuglar igin HP inkjet kagidi 
kullanin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Dogru kagidi segme. 

Yazdirilan sayfalar Qikis tepsisine birakihr. 

Sayfalar yazdinldigmda Qikis tepsisine birakilabilir. Bunu engellemek igin yazdirma 
yaparken Qikis tepsisi uzantismi disan gekin. 
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Qiki§ dalgah ya da kivrilmistir. 

Yazdirdigimz proje normalden fazla miktarda murekkep kullaniyor. Projeyi bir 
bilgisayardan yazdirin ve murekkep doygunluk duzeyini azaltmak igin yazici yazilimini 
kullanin. Daha fazla bilgi igin, HP Photosmart Yazici ekran Yardimina bakin. 

Beige agih olarak yazdinliyor ya da ortalanmiyor. 

• Kagit dogru sekilde yuklenmemis olabilir. Kagidi Ana tepside dogru sekilde 
ortalandigmdan emin olarak yukleyin ve kagit genisligi ve kagit uzunlugu 
kilavuzlannm kagidm kenarlarma dayanmasmi saglaym. Kagit yukleme 
yonergeleri igin, bkz: Kagidim yukleme. 

• Yazici kartuslarmin hizalanmasi gerekiyor olabilir. Daha fazla bilgi igin, bkz: 
Yazici kartuslarmi hizalama. 

Yazdirilan renklerden memnun degilsiniz. 

• Projenize en uygun yazici kartuslarmi kullanmiyor olabilirsiniz. Daha fazla bilgi 
igin, bkz: Yazici kartuslarmi takma. 

• Yedek Murekkep Yazdirma Modunda olabilirsiniz. Yazici, yazici kartuslanndan 
biri eksik oldugunda Yedek Murekkep yazdirma moduna girer. Eksik kartusu 
yerlestirin. 

• Bir kartusun murekkebi bitmistir. Bu kartu§u degi§tirin. 

• Kartustaki murekkep puskurtme uglarmdan bazilari tikanmistir. Kartu§lari 
temizleyin. Bkz: Yazici kartuslarim otomatik olarak temizleme. 

Yazicidan sayfa gikmadi. — VEYA — Kagit yazdirma sirasmda sikisti. 

• Yazici dikkatinizi gerektiriyor olabilir. Yonergeler igin yazici ekranma bakin. 

• Yazici kapatilmis veya baglanti zayif olabilir. Yazicmin agik ve giig kablosunun 
guvenli bir §ekilde bagli oldugundan emin olun. 

• Ana tepside veya Fotograf tepsisinde kagit olmayabilir. Kullandigmiz kagit 
tepsisine duzgun bir sekilde kagit yuklendiginden emin olun. Kagit yukleme 
yonergeleri igin, bkz: Kagidim yukleme. 

• Kagit yazdirma sirasmda siki§mi§ olabilir. 

- Yaziciyi kapatin ve sonra giig kablosu baglantismi gikarin. Kagit yolunu 
engelleyebilecek kagitlari yazicidan gikarin. Arka eri§im kapagmi gikarin. 
Sikismis kagitlari yazicidan gikarin ve arka erisim kapagmi yerine yerle§tirin. 
Yazicmin fi§ini takin ve agin. Yeniden yazdirmayi deneyin. 

- Etiket yazdiriyorduysaniz, etiketin yazicidan gegerken etiket sayfasmdan 
aynlmadigindan emin olun. 

- Fotograf tepsisini kullanirken kagit sikismalan oluyorsa, fotograf kagidi 
geni§ligi ve fotograf kagidi uzunlugu kilavuzlannm kagidi bukmeden 
kenarlarma yaslandigmdan emin olun. Fotograf tepsisi kaydincismi 
duruncaya kadar hafifge yaziciya dogru iterek Fotograf tepsisinin tarn olarak 
yerlestiginden emin olun. Sorunlarmiz devam ediyorsa, fotograf sayfalarmi 
birer birer yuklemeyi deneyin. 

Ana ve Qikis tepsileri arasinda olusan Baslik Sayfasi kagidi sikismalan. 

Ana tepsiye gok fazla ba§lik sayfasi kagidi yuklenmi§ olabilir. Kagit sikismasini 
giderin. Bkz: Yazicidan sayfa gikmadi. — VEYA — Kagit yazdirma sirasmda sikisti.. 
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Yazicidan bos, sayfa gikti. 

• Yazici ekranindaki murekkep duzeyi simgelerini kontrol edin. Murekkebi biten 
yazici kartuslanni degistirin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartuslanni takma. 

• Yazdirmaya baslamis ve sonra islemi iptal etmis olabilirsiniz. islemi yazdirmaya 
baslamadan iptal ettiyseniz, yazici yazdirma hazirligi sirasmda kagit yuklemis 
olabilir. Sonraki yazdirmanizda, yazici yeni yazdirma i§lemini baslatmadan once 
bos kagidi gikanr. 

• Yalnizca siyah yazici kartusu takili bir sekilde Yedek Murekkep Yazdirma 
Modunda yazdiriyor olabilirsiniz. Eksik yazici kartusunun yerine yenisini takin 
veya kenarliksiz yazdirmayi kapatin. Yedek Murekkep Modunda yazdirma 
hakkmda daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartuslanni takma. 

• Faks yazdirmaya galisiyorsaniz, once faksi TIFF gibi bir grafik bigiminde 
kaydedin. Sonra bunu birsozcuk isleme belgesine yerlestirin ve buradan yazdirm. 

Fotograf yazicinin varsayilan yazdirma ayarlan kullanilarak bastmlmadi. 

Segili fotograf igin yazdirma ayarlarini degistirmis olabilirsiniz. Herfotografa 
uyguladigmiz yazdirma ayarlan yazicinin varsayilan ayarlarini gegersiz kilar. Resme 
uygulanmis turn yazdirma ayarlarini fotografin segimini kaldirarak gegersiz kilin. Daha 
fazla bilgi igin, bkz: Bastirilacak fotograflan segme. 

Yazici yazdirmaya hazirlanirken kagidi gikariyor. 

Dogrudan gunes isigi otomatik kagit sensorunun islemini engelliyor olabilir. Yaziciyi 
direkt gunes isigina maruz birakmayin. 

Baski kalitesi dusuk. 

• Yedek Murekkep Yazdirma Modunda olabilirsiniz. Yazici, yazici kartuslarindan 
biri eksik oldugunda Yedek Murekkep Yazdirma Moduna girer. Eksik yazici 
kartusunu yenisiyle degistirin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartuslanni takma. 

• Yazicinin kontrol panelindeki Yakinlastir dugmesini kullanarak fotografi 
buyuttuyseniz, gok fazla buyutmu§ olabilirsiniz. Buyutme oranini azaltmak uzere 
Zoom (Yakinla§tir) moduna girmek igin Yakinlastir dugmesine basin ve Fotograf 
Seg 4 dugmesine bir veya daha gok defa basarak buyutme oranini azaltin. 

• Yazici kartuslanmn birinin murekkebi bitmis olabilir. Yazici kartuslarindan biri 
azalmis murekkeple galisiyorsa, kartu§u degi§tirin. Daha fazla bilgi igin, bkz: 
Yazici kartuslanni takma. 

• Yazici igin tasarlanmis fotograf kagidi kullanin. En iyi sonuglar igin, HP inkjet 
kagidi kullanin. 

• Kagidm yanlis tarafma yazdiriyor olabilirsiniz. Kagidm yazdinlacak taraf asagi 
gelecek §ekilde yuklendiginden emin olun. 

• Dijital kameranizda dusiik gozunurlukte bir ayar segmis olabilirsiniz. Goruntunun 
boyutunu kugultun ve yeniden yazdirmayi deneyin. Gelecekte daha iyi sonuglar 
almak igin, dijital kameranizi daha yuksek bir fotograf gozunurlugune ayarlaym. 

• Yazici kartusunda bir sorun olabilir. Asagidakini deneyin: 

- Yazici kartuslanni gikann ve yeniden takin. 

- Yazicinin kontrol panelinden bir otomatik yazici kartusu temizleme yordami 
galistinn. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartuslanni otomatik olarak 
temizleme. 

- Yazici kartuslanni yazicinin kontrol panelinden hizalayin. Daha fazla bilgi 
igin, bkz: Yazici kartuslanni hizalama. 
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- Bu sorunu gozmezse, yazici kartuslarmin bakir renkli temas noktalarim 
temizlemeyi deneyin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartusu temas 
noktalarim el ile temizleme. 

- Bu goziimler ise yaramazsa, yazici kartuslarini degistirin. 

Fotograflar duzgun bicimde yazdirilmiyor. 

• Fotograf kagidim yanlis yiiklemis olabilirsiniz. Fotograf kagidini yazdirilacak taraf 
asagi bakacak sekilde yukleyin. 

• Fotograf kagidi yaziciya dogru sekilde beslenmemis olabilir. Asagidakini deneyin: 

- Kagit sikismasi varsa, bkz: Yazicidan sayfa gikmadi. — VEYA — Kagit 
yazdirma sirasmda sikisti.. 

- Fotograf kagidim Fotograf tepsisinde gidebildigi yere kadar itin. 

- Fotograf kagitlarim birer birer yukleyin. 

Yazdirmak iizere dijital kamerada isaretledigim fotograflar yazdirilmiyor. 

HP 318 ve HP 612 gibi bazi dijital kameralar fotograflan bastirmak iizere dahili 
belleginden ve bellek kartmdan isaretlemenize olanak tamr. Fotograflan dahili bellek 
uzerinde i§aretler ve sonra kameranm dahili belleginden bellek kartma aktanrsamz, 
i§aretler aktarilmaz. Fotograflan bastirmak iizere dijital kameranm dahili belleginden 
bellek kartma aktardiktan sonra isaretleyin. 

Hata mesajlan 

Miisteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglan igin bu 
boliimii okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki gevrimigi destek hizmetlerine 
gidin. 

Yazici ekramnda goriintiilenen hata mesajlan asagidaki tiirlere ayrilabilir: 

• Kagit hatalan 

• Yazici kartusu hatalan 

• Bellek karti hatalan 

• Prova sayfasi hatalan 

• Bilgisayar yazdirma hatalan 

• Ag ve HP Instant Share hatalan 

Kagit hatalan 

Miisteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglan igin bu 
boliimii okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki gevrimigi destek hizmetlerine 
gidin. 

Error message: Paper jam. Clear jam then press OK. (Hata mesaji: Yazici 
kartusu yuvasi sikisti. Sikismayi temizleyin ve sonra Tamam dugmesine basin.) 

Yaziciyi kapatm ve sonra giig kablosu baglantismi gikarm. Kagit yolunu 
engelleyebilecek kagitlan yazicidan gikarm. Arka erisim kapagmi gikarm. Sikismis 
kagitlan yazicidan gikarm ve arka erisim kapagmi yerine yerlestirin. Yazicmm fisini 
takm ve agin. 

Error message: Out of paper. Load paper then press OK. (Hata mesaji: Kagit 
tukendi. Kagit yukleyin ve sonra Tamam dugmesine basin.) 

Kagit yukleyin ve sonra yeniden yazdirmak igin Tamam dugmesine basin. Kagit 
yiikleme yonergeleri igin, bkz: Kagidim yiikleme. 
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Error message: Unsupported media size. Job was cancelled. Press OK. (Hata 
mesaji: iletisim hatasi. Bilgisayar baglantisini kontrol edin. Tamam dugmesine 
basin.) 

Yazici kagit tepsisine yuklenen kagit boyutunu kullanamiyor. Tamam dugmesine 
basin ve sonra desteklenen boyutta kagit yukleyin. Desteklenen kagit boyutlarmin 
listesi igin, bkz: Yazici belirtimleri. 

Error message: Automatic paper sensor failed. (Hata mesaji: Otomatik kagit 
sensoru basarisiz oldu.) 

Otomatik kagit sensorunun onunde bir engel vardir veya sensor hasar gormustur. 
Yaziciyi dogrudan gunes isigma maruz kalmayacagi bir yere tasiyin ve Tamam 
dugmesine basip yeniden yazdirmayi deneyin. Bu ise yaramazsa, www.hp.com/ 
support adresine gidin veya Musteri Destek Merkezine basvurun. 

Error message: Photo tray is engaged. Disengage it and press OK. (Hata mesaji: 
Fotograf tepsisi takihdir. Bu tepsiyi gikarm ve Tamam dugmesine basin.) 

Yazici Ana tepsiye yuklenen kagidi kullanarak yazdirmaya galisiyor, ancak Fotograf 
tepsisi takihdir. Fotograf tepsisi kaydiricisini kendinize dogru gekerek Fotograf 
tepsisini gikarm. 

Yazici kartu§u hatalan 

Mu§teri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglari igin bu 
bolumu okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki gevrimigi destek hizmetlerine 
gidin. 

Error message: Cartridge failed. (Hata mesaji: Kartus hatasi.) 

Belirtilen yazici kartusu eski veya hasar gormus olabilir. Asagidakini deneyin: 

1 Kartusu gikarm ve yeniden takin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartuslarim 
takma. 

2 Bu islem sorunu gozmezse, kartusu degistirin. 

Error message: Cartridge failed. Replace it, or remove it to print using ink- 
backup printing mode. (Hata mesaji: Kartus hatasi. Kartusu degistirin veya 
yedek murekkep yazdirma modunu kullanarak yazdirmak igin gikarm.) 

Belirtilen yazici kartusu eski veya hasar gormus olabilir. Asagidakini deneyin: 

1 Kartusu gikarm ve yeniden takin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartuslarim 
takma. 

2 Bu islem sorunu gozmezse, kartusu degistirin. Hasar gormus olan kartusu 
gikararak da Yedek Murekkep Yazdirma Modu'nda yazdirabilirsiniz. 

Error message: One or more cartridges have failed. Please remove all 
cartridges. Reinsert them one at a time, closing the main door each time, to see 
which cartridges have failed. (Hata mesaji: Bir veya daha gok kartusta 
basansizhk oldu. Lutfen turn kartus Ian gikarm. Kartuslari birer birer yerlestirip 
herseferinde ana kapagi kapatarak hatah kartusu bulun.) 

Bir yazici kartusu eskidir veya zarar gormustur. Her iki durumu da smamak igin 
kartuslardan birinin veya her ikisinin de hatali olup olmadigini gormek uzere asagidaki 
adimlan uygulaym: 

1 Turn yazici kartuslarim gikarm. 
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2 Kartuslardan birini ilgili yazici kartusu yuvasina yeniden yerlestirin. 

3 Ana kapagi kapatin. Yazici ekraninda yerlestirilen yazici kartusunun basansiz 
oldugu belirtiliyorsa, kartusu degistirin. 

4 Yazici kartuslarini gikarm, sinanmamis yazici kartuslarini kullanarak 2. ve 3. 
adimlari yineleyin. 

Error message: Color cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. 
(Hata mesaji: Renkli kartus uyumsuz. Uygun HP kartusunu kullanin.) — VEYA — 
Photo cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Hata mesaji: 
Fotograf kartusu uyumsuz. Uygun HP kartusunu kullanin.) — VEYA — Right 
cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Hata mesaji: Sag 
kartus uyumsuz. HP kartusu kullanin.) 

Yaziciyla galismayan bir yazici kartusu takmissiniz. Yazici kartusunu yaziciyla 
uyumlu bir yazici kartusuyla degistirin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartuslarini 
takma. 

Error message: Color Cartridge is not installed correctly, please remove and 
reinsert it. (Hata mesaji: Renkli Kartus duzgun takilmamis. Lutfen gikarip 
yeniden takm.) — VEYA — Photo Cartridge is not installed correctly, please 
remove and reinsert it. (Hata mesaji: Fotograf Kartusu duzgun takilmamis. 
Lutfen gikarip yeniden takm.) — VEYA — Cartridge is not installed correctly, 
please remove and reinsert it. (Hata mesaji: Kartus duzgun takilmamis. Lutfen 
gikarip yeniden takm.) 

Belirtilen yazici kartusu duzgun takilmamis. Yazici kartusunu gikarm ve yeniden takm. 
Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartuslarini takma. 

Error message: Color Cartridge is missing. (Hata mesaji: Renkli Kartus yok.) — 
VEYA — Photo Cartridge is missing. (Hata mesaji: Fotograf Kartus u yok.) — 
VEYA — Cartridge is missing. Please install and snap cartridge in completely. 
(Hata mesaji: Kartus yok. Lutfen takip tarn olarak yerine yerlestirin.) 

Belirtilen yazici kartusu takilmamis. Yazici kartusunu Yazici kartuslarini takma 
igindeki yonergeleri kullanarak takm. 

Error message: Color Cartridge is low on ink. (Hata mesaji: Renkli kartustaki 
murekkep azalmis.) — VEYA — Photo Cartridge is low on ink. (Hata mesaji: 
Fotograf Kartusundaki murekkep azalmis.) — VEYA — Cartridge is low on ink. 
You may need to replace it soon, or remove it to print using ink-backup printing 
mode. (Hata mesaji: Kartustaki murekkep azalmis . Kartus u degistirmeniz veya 
yedek murekkep yazdirma modunu kullanarak yazdirmak igin gikarmaniz 
gerekebilir.) 

Belirtilen yazici kartusundaki murekkep azalmis. Yazici kartusunu degistirin. Daha 
fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartuslarini takma. 

Error message: One or more cartridges have failed. (Hata mesaji: Bir veya daha 
gok kartus basansiz oldu.) 

Yazici kartuslanndan en az biri basansiz olmustur. Basansiz kartuslari yeni HP yazici 
kartuslariyla degistirin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartuslarini takma. 
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Error message: One or more cartridges are not compatible. (Hata mesaji: Bir 
veya daha 90k kartus uyumlu degil.) 

Yazici kartuslarindan en az biri HP yazici kartusu degildir. HP olmayan yazici 
kartuslanni desteklenen HP yazici kartuslanyla degistirin. Daha fazla bilgi igin, bkz: 
Yazici kartuslanni takma. 

Error message: One or more cartridges are not installed correctly. (Hata mesaji 
Bir veya daha 90k kartus duzgun takilmamis.) 

Yazici kartuslarindan en az biri duzgun takilmamistir. Duzgun takilmayan yazici 
kartuslanni gikarm ve Yazici kartuslanni takma igindeki yonergeleri uygulayarak 
yeniden takin. 

Error message: One or more cartridges are low on ink. (Hata mesaji: Bir veya 
daha cok kartustaki murekkep azalmis.) 

En az bir yazici kartusundaki murekkep duzeyi azalmistir. Murekkep duzeyi azalan 
yazici kartuslanni fabrikada doldurulan yeni HP yazici kartuslanyla degistirin. Daha 
fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartuslanni takma. 

Error message: Cartridge service station is stuck. (Hata mesaji: Kartus servis 
istasyonu sikisti.) 

Kartus servis istasyonu yolunu kapatan birengel vardir. Yazici kartusu servis 
istasyonu, yazici etkin durumda degilken yazici kartusu yuvasinin altmda bulunur. 
Engelleri temizlemek igin asagidaki adimlari uygulayin: 

1 Yazici kartuslarina eri§mek igin ust kapagi yukari kaldirm. 

2 Kartu§ servis istasyonu yolunu kapatan engelleri kaldirm. 

3 Ust kapagi kapatm. 

4 Devam etmek igin Tamam dugmesine basin. 

Error message: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press OK. (Hata 
mesaji: Yazici kartus u yuvasi sikisti. Sikismayi temizleyin ve sonra Tamam 
dugmesine basin.) 

Yazici kartusu yuvasmdaki herhangi birengeli temizlemek igin asagidaki adimlari 
izleyin: 

1 Yazici kartuslarina erismek igin ust kapagi yukari kaldirm. 

2 Yuvanin yolundaki engelleri temizleyin. 

3 Ust kapagi kapatm. 

4 Devam etmek igin Tamam dugmesine basin. 

Gegerli sayfa gikarilir ve yazdirma isi bir sonraki kullanilabilen sayfadan devam 
eder. 

Error message: Top cover is open. (Hata mesaji: Ust kapak agik.) 

Yazicmm ust kapagmi kapatm. 

Bellek karti hatalan 

Musteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglari igin bu 
bolumu okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki gevrimigi destek hizmetlerine 
gidin. 
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Error message: Photo is missing. (Hata mesaji: Fotograf yok.) — VEYA — Some 
photos are missing. (Hata mesaji: Bazi fotograflar yok.) 

Yazici bellek kartindaki fotografi okuyamiyor veya dosya kazara silindi ya da is igin 
belirtilen birveya daha fazla dosya bellek kartinda mevcut dep. Fotograflari, bellek 
karti yerine dijital kamerayi kullanarak bilgisayara kaydetmeyi deneyin. Fotograf 
yoksa, karttan kazara silmis olabilirsiniz. 

Error message: Card access error. Job was cancelled. See computer for details. 
Press OK. (Hata mesaji: iletisim hatasi. Bilgisayar baglantismi kontrol edin. 
Tamam dugmesine basin.) — VEYA — File directory structure is corrupted. (Hata 
mesaji: Dosya dizini yapisi bozulmus.) — VEYA — Card may be damaged. Job 
was cancelled. See computer for details. Press OK. (Hata mesaji: iletisim hatasi. 
Bilgisayar baglantismi kontrol edin. Tamam dugmesine basin.) 

Yazici bellek kartindaki verileri okuyamiyor ve gegerli yazdirma veya kaydetme islerini 
tamamlayamiyor. Veriler bozulmus olabilir veya bellek kartinda fiziksel bir sorun 
olabilir.Asagidakini deneyin: 

• Kaydet dugmesine basarak dosyalari bilgisayara kaydedin ve dosyalara buradan 
erisin. 

• Bu islem sorunu gozmezse yeni bir bellek karti kullanin veya dijital kamerayi 
kullanarak bellek kartini yeniden bigimlendirin. Bellek kartindaki fotograflar 
kaybedilecektir. 

• Bu islem sorunu gozmezse fotograf dosyalari zarar gormus veya okunamiyor 
olabilir. Musteri Destek Merkezi'ne basvurmadan once hatanin yazicidan mi 
yoksa bellek kartmdan mi kaynaklandigini belirlemek igin baska bir bellek karti 
deneyin. 

Error message: Can not print photos. (Hata mesaji: Fotograf yazdiramiyor.) 

Yazdirma isi igin belirtilen fotograflardan en az 10 tanesi bozulmus, eksik veya 
desteklenmeyen bir dosya turunde olabilir. Desteklenen fotograf turleri hakkinda bilgi 
igin, bkz: Yazici belirtimleri. Asagidakini deneyin: 

• Fotograflari, bellek karti yerine dijital kamerayi kullanarak bilgisayara kaydetmeyi 
deneyin. 

• Kaydet dugmesine basarak dosyalari bilgisayara kaydedin ve dosyalari 
bilgisayardan yazdirm. 

• Fotograf dizini sayfasi yazdirm ve fotograflari yeniden segin. Daha fazla bilgi igin, 
bkz: Hangi fotograflarin yazdirilacagina karar verme. 

Error message: Card is locked. Can not access card. (Hata mesaji: Kart kilitli. 
Karta erisilemiyor.) 

Bellek karti parola korumali oldugundan yazici tarafindan okunamiyor. Asagidaki 
adimlari uygulaym: 

1 Bellek kartini yazicidan gikarin. 

2 Bellek kartini, parolayi bellek kartinda saklamak igin kullandigmiz orijinal cihaza 
takm. 

3 Parolayi, saklamak igin kullandigmiz yazilimi kullanarak bellek kartmdan kaldirm. 

4 Bellek kartini gikarin ve yazicmm bellek karti yuvasma yeniden takm. 

5 Yeniden yazdirmayi deneyin. 
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Error message: Card is not fully inserted. Push card in a little more. (Hata 
mesaji: Kart tarn takilmamis. Karti biraz daha itin.) 

Yazici bellek kartim algilayabiliyor, ancak okuyamiyor. Bellek kartini duruncuya kadar 
bellek karti yuvasinin igine dogru yavasga itin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Bellek karti 
takma. 

Error message: Use only 1 card at a time. Please remove a memory card. (Hata 
mesaji: Ayni anda yalnizca 1 kart kullanin. Lutfen bir bellek kartini gikarin.) 

Yazicida ayni anda farkli turde iki veya daha gok bellek karti vardir veya ayni anda 
hem bellek karti takilmis hem de kamera baglanti noktasina dijital kamera 
baglanmistir. Yazicida takili tek bir kart veya bagli tek bir kamera olmasini saglayacak 
sekilde bellek kartlarini gikarin veya kamera baglantismi sokun. 

Error message: Card was removed. Job was cancelled. Press OK. (Hata mesaji: 
iletisim hatasi. Bilgisayar baglantismi kontrol edin. Tamam dugmesine basin.) 

Yazici bellek kartindan birdosya yazdirirken veya dosyalari bilgisayara kaydederken 
uzerindeki bellek kartini gikardiniz. Asagidaki adimlari uygulayin: 

1 Tamam dugmesine basin. 

2 Bellek kartini yeniden takin ve segili fotograflari veya kaydedilen dosyalari 
yeniden bastirin. Yazdirma veya kaydetme isi tamamlanana kadar bellek karti 
takili kalmalidir. 

Bellek kartlarinm zarar gormesini engellemek igin kartlara erisilirken yazicmin bellek 
karti yuvasmdan gikarmayin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Bellek kartini gikarma. 

Error message: Camera selections (DPOF) file has error. (Hata mesaji: Kamera 
segimleri (DPOF) dosyasmda hata var.) 

Yazici verilerdeki bozulma veya bellek kartindaki hata nedeniyle DPOF dosyasmi 
okuyamiyor. Fotograflari yeniden segmek igin yazicmin kontrol panelini kullanin. Daha 
fazla bilgi igin, bkz: Bellek kartindan veya USB flash surucusunden fotograflar bastirma. 

Error message: Some camera-selected photos are not on card. (Hata mesaji: 
Kameradan segilmis bazi fotograflar kartta yok.) 

Kameradan segilmis bazi fotograflar eksiktir veya silinmistir. Asagidakini deneyin: 

• Fotografi bellek kartindan yanlislikla silmediginizden emin olun. 

• Dijital kamerayi kullanarak fotograflari yeniden segin. 

• Fotograflarla iliskili dizin numaralarmi gormek igin yeni bir fotograf dizini sayfasi 
yazdirm. Daha fazla bilgi igin, bkz: Hangi fotograflarm yazdirilacagina karar verme. 

Error message: No new photos on card. (Hata mesaji: Kartta yeni fotograf yok.) 

Bellek kartmda yeni fotograf yoktur veya fotograflar daha onceden bir kere 
bastinlmistir. istenen fotograflari segin ve bastirin. 

Error message: Cannot display this photo. (Hata mesaji: Bu fotograf 
goruntulenemiyor.) 

Bellek kartmda yazicmin desteklemedigi goruntu bigimleri vardir veya dosya 
bozulmustur. Desteklenen goruntu bigimleri listesi igin, bkz: Yazici belirtimleri. 
Fotograflara bilgisayar kullanarak erisin. Fotograflara bilgisayar uzerinden erisme 
hakkmda daha fazla bilgi igin, bkz: Bilgisayardan yazdirma. 
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Error message: Memory card in backwards. The black side should face up. 
(Hata mesaji: Bellek karti ters duruyor. Siyah tarafi yukari bakmah.) 

Bellek karti ters takilmistir. Bellek kartini gikarin ve altin temas noktalan asagiya 
bakacak sekilde yeniden takin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Bellek karti takma. 

Error message: E-mail error. Unable to send. (Hata mesaji: E-posta hatasi. 
Gonderilemiyor.) 

Takilan bellek karti dolu veya segilen fotograf HP Instant Share kullanilarak e-posta 
olarak gonderilmeye galisildiginda okunamiyor. Bellek kartinda yer agmak igin bazi 
dosyalari gikarm veya fotografi yeniden gekin. 

Prova sayfasi hatalan 

Musteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglari igin bu 
bolumu okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki gevrimigi destek hizmetlerine 
gidin. 

Error message: Could not read proof sheet. Scan cancelled. Please print a new 
proof sheet. Press OK. (Hata mesaji: iletisim hatasi. Bilgisayar baglantismi 
kontrol edin. Tamam dugmesine basin.) 

Prova sayfasmda murekkep lekeleri veya rasgele isaretler var. Yeni bir prova sayfasi 
yazdirm. Daha fazla bilgi igin, bkz: Hangi fotograflarin yazdirilacagina karar verme. 

Error message: Can not detect the proof sheet. Scan cancelled. Please reinsert 
and rescan. Press OK. (Hata mesaji: iletisim hatasi. Bilgisayar baglantismi 
kontrol edin. Tamam dugmesine basin.) 

Ornekleme sayfasmi yazili tarafi yukari gelecek sekilde yerlestirmis olabilirsiniz. 
Asagidaki adimlari uygulaym: 

1 Ornekleme sayfasmi yazili tarafi asagi bakacak sekilde Ana tepsiye yerlestirin. 

2 Yeniden taramayi deneyin. 

Error message: Multiple number of copies selected. Scan cancelled. Please 
print a new proof sheet and select one choice for number of copies. Press OK. 
(Hata mesaji: iletisim hatasi. Bilgisayar baglantismi kontrol edin. Tamam 
dugmesine basin.) 

Ornekleme sayfasmin altmda bulunan kopya sayisi segimlerinde birden gok dairenin 
igini doldurmussunuz. Yeni bir prova sayfasi yazdirm ve yeniden deneyin. 

Error message: Multiple layouts selected. Scan cancelled. Please print a new 
proof sheet and select one choice for number of copies. Press OK. (Hata 
mesaji: iletisim hatasi. Bilgisayar baglantismi kontrol edin. Tamam dugmesine 
basin.) 

Prova sayfasmin altmda bulunan duzen segimlerinde birden gok dairenin igini 
doldurmussunuz. Asagidaki adimlari uygulaym: 

1 Yeni bir prova sayfasi yazdirm. 

2 Yedi duzenden birini segmek igin ilgili dairenin igini tarn olarak doldurun. 

3 Prova sayfasmi yeniden taramayi deneyin. 
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Error message: No images selected. Please select the images to be printed and 
rescan proof sheet. Press OK. (Hata mesaji: iletisim hatasi. Bilgisayar 
baglantisini kontrol edin. Tamam dugmesine basin.) 

Ornekleme sayfasinda, bastirmak istediginiz fotograflann altindaki daireleri 
doldurmamis veya tam olarak doldurmamis olabilirsiniz. Asagidaki adimlan uygulayin: 

• Bastirmak istediginiz fotograflan segmek igin prova sayfasinda asagidakileri 
uygulayin ve yeniden deneyin. 

• En iyi sonucu elde etmek igin dairelerin igini tam olarak doldurdugunuzdan emin 
olun. 

Error message: Number of copies not selected. Please select a number of 
copies and rescan proof sheet. Press OK. (Hata mesaji: iletisim hatasi. 
Bilgisayar baglantisini kontrol edin. Tamam dugmesine basin.) 

Bastirmak istediginiz fotograflann kopya sayismi belirtmek igin prova sayfasinda ilgili 
dairelerin igini doldurmamissiniz. Fotograflann ayni anda bir, iki veya ug kopyasmi 
bastirabilirsiniz. Prova sayfasinm sol alt kosesindeki simgelerden birinin altindaki 
daireyi tam olarak doldurun. Yazici, turn fotograflan segtiginiz sayida bastinr. 

Error message: Layout not selected. Please select a layout and rescan proof 
sheet. Press OK. (Hata mesaji: iletisim hatasi. Bilgisayar baglantisini kontrol 
edin. Tamam dugmesine basin.) 

Prova sayfasinm altmda bulunan, fotograflar igin kullanmak istediginiz duzene iliskin 
daireyi doldurmamissiniz. Prova sayfasinm altindaki yedi duzen simgesinden birinin 
altindaki daireyi tam olarak doldurun. Yazici fotograflan basmak igin duzeni kullanir. 

Error message: Card contents do not match proof sheet. Scan cancelled. Please 
print a new proof sheet. Press OK. (Hata mesaji: iletisim hatasi. Bilgisayar 
baglantisini kontrol edin. Tamam dugmesine basin.) 

Takilan kart, prova sayfasmi yazdirmak igin kullandigmiz kartdegil. Karti gikann ve 
prova sayfasmi yazdirmak igin kullandigmiz karti yeniden takm. 

Bilgisayar yazdirma hatalari 

Musteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglan igin bu 
bolumu okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki gevrimigi destek hizmetlerine 
gidin. 

Error message: Printer memory is full. Job was cancelled. Press OK. (Hata 
mesaji: iletisim hatasi. Bilgisayar baglantisini kontrol edin. Tamam dugmesine 
basin.) 

Yazici dosyalan bilgisayara kaydederken birsorunla karsilasti. Asagidakini deneyin: 

• Yazici bellegini temizlemek igin yaziciyi kapatm ve sonra yeniden agin. 

• Bir anda daha az sayida fotograf bastinn. 

• Fotograflan bilgisayara kaydedin ve buradan bastinn. 

• Dosyalan bellek karti okuyucusu kullanarak bilgisayara kaydedin ve sonra 
bilgisayardan yazdinn. 

Error message: Computer is not connected. To save photos. ..connect printer to 
computer. Press OK. (Hata mesaji: iletisim hatasi. Bilgisayar baglantisini kontrol 
edin. Tamam dugmesine basin.) — VEYA — Communication error. Check 
computer connection. Press OK. (Hata mesaji: iletisim hatasi. Bilgisayar 
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baglantisini kontrol edin. Tamam dugmesine basin.) — VEYA — Data was not 
received. Check computer connection. Press OK to continue. (Hata mesaji: 
Veriler alinmadi. Bilgisayar baglantisini kontrol edin. Tamam dugmesine basin.) 
— VEYA — No response from computer.(Bilgisayardan yanit gelmiyor.) 

Yazici bilgisayarla duzgun bir §ekilde iletisim kuramiyor. Yazici surucusu galismiyor 
veya kablo gevsemis olabilir. USB kablosunun hem bilgisayara hem de yazicinin 
arkasmdaki USB baglanti noktasma guvenli bir §ekilde baglandigindan emin olun. 
Kablo guvenli bir §ekilde bagliysa, yazici yazilimmin yuklu oldugunu dogrulayin. 

Ag ve HP Instant Share hatalari 

Musteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglan igin bu 
bolumu okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki gevrimigi destek hizmetlerine 
gidin. Yazicidaki katistinlmis web sunucusunun gin's sayfasina giderek de ag ve 
yazici ile ilgili yardim alabilirsiniz. Bkz: Katistinlmis web sunucusu yardimina erismek 
igin. 

Error message: HP Instant Share service not set up. (Hata mesaji: HP Instant 
Share hizmeti kurulmamis.) 

Yazici HP Instant Share dugmesine basildiginda birsorunla karsilasti. Asagidakini 
deneyin: 

Bilgisayara gidin, yazici yazilimi CD'sini takm ve HP Instant Share'i yukleyin. 

Error message: Disconnected from service. (Hata mesaji: Hizmet baglantisi 
kesildi.) 

HP Instant Share hizmeti baglantisi kesildi. Yeniden baglanmak igin HP Instant 
Share'e basin ve Receive'i (Al) segin. 

Error message: No destinations set up. (Hata mesaji: Hedef ayarlanmadi.) 

Bilgisayara gidin, HP Image Zone'da bir veya daha fazla hedef ayarlaym ve sonra 
yeniden deneyin. HP Image Zone ekran yardimina bakin. 

Error message: No HP Instant Share collections found. (Hata mesaji: HP Instant 
Share koleksiyonu bulunamadi.) 

HP Instant Share dosyasi almamissimzdir. Daha sonra yeniden deneyin. 

Error message: The HP Image Zone software not installed on computer. (Hata 
mesaji: HP Image Zone yazilimi bilgisayarda yuklu degil.) 

HP Image Zone yazilimmi yukleyin ve yeniden yukleyin. 

Error message: Network not connected. (Hata mesaji: Aga bagh degil.) 

Yazici agi bulamiyordur. Ethernet kablosunun Ethernet baglanti noktasma ve aga 
gerektigi gibi bagli oldugundan emin olun. Agmiz bir proxy IP adresi kullanmamzi 
gerektiriyorsa, proxy sunucu ayarlarmi yapmaniz igin katistinlmis web sunucusuna 
erismeniz gerekir. Bkz: Katistinlmis web sunucusunu kullanma. 
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Asagidaki yonergeler HP PhotoSmart 8400 series yaziciyi ethernet (kablolu) agda nasil 
yukleyeceginizi anlatir. Kablolu kurulum yazicinin bilgisayarlarla yonlendirici, hub veya anahtar 
araciligiyla iletisim kurmasma izin verir. Yazici ozellikleri kumesinden tamamen yararlanabilmek 
igin genis bant Internet erisimi gereklidir. 

Not USB yuklemesi igin, kutuyla birlikte gelen kurulum yonergelerine bakm. 

Yaziciyi agda kurduktan sonra, yazici ekrani baglanti durumunu gostermek igin iki ethernet 
baglanti simgesinden birini goruntuler. 



1 Ethernet baglantisi etkin simgesi 

2 Ethernet baglantisi etkin degil simgesi 



Bu boliime devam etmeden once, kablolu aginizi kurdugunuzdan emin olun. Ag donaniminizla 
birlikte gelen belgelere bakm. Yaziciyi kutuyla birlikte gelen kurulum yonergelerinde anlatildigi 
gibi kurdugunuzdan emin olun. 



Ag, bilgisayar ve yazicilar gibi ag baglantisi olan aygitlarm birbiriyle iletisim kurmasma olanak 
tanir. Kablolu veya ethernet agi ofis ve evlerde en sik kullanilan turdur. 

Yazicinin ag adaptorii 10 Mbps ve 100 Mbps ethernet aglarmi destekler. Yaziciyi aga baglamak 
igin RJ-45 fisi olan bir CAT-5 ethernet kablosuna ihtiyacmiz vardir. Bu USB kablosuyla ayni 
degildir. 

ADikkat uyarisi CAT-5 kablosunun RJ-45 fisi genel telefon fisine benzese de, ayni 
degildir. Yaziciyi ethernet agina baglamak igin siradan telefon kablosu kullanmayin. Bu 
sekilde yazici ve diger ag aygitlanna zarar verebilirsiniz. 

Asagidaki resim bir ag hub'i, anahtari veya yonlendiricisiyle birkag bilgisayara ag baglantisi 
yapilmis bir yazici ornegini gosterir. Bir kablo veya DSL modemi hub ve aga bagh turn aygitlari 
genis bant Internet erisimine baglar. 





© 



Temel ag ayarlan (Windows ve Macintosh) 
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1 


Aga bagli aygitlan geni§ bant Internet eri§imine baglayan kablo veya DSL modemi 


2 


Ethernet kablolan araciligiyla turn aygitlann bagli oldugu bir ag eri§im noktasi (hub, anahtar veya 
yonlendirici) 



Ag baglantili aygitlar birbirlerine merkezi bir aygit araciligiyla baglanir. En sik kullanilan turler 
asagidakilerdir: 

• Hub'lar: Birkag bilgisayarin birbiriyle iletisim kurmasma veya ortak bir yaziciyi 
paylasmasina olanak taniyan, pahah olmayan bir ag aygiti. Hub'lar pasiftir. Yalnizca diger 
aygitlar arasinda iletisimin akmasi igin bir yol saglarlar. 

• Anahtarlar: Anahtarlar hub'lara benzer, ancak aygitlar arasinda gonderilen bilgileri 
inceleyebilir ve bilgiyi yalnizca uygun olan aygita iletebilirler. Agdaki bant genisligi 
kullanimini azaltabilir ve daha verimli cahsmasma yardimci olabilirler. 

• Yonlendiriciler: Yonlendiriciler veya ag gecitleri hem aygit hem de aglari baglayabilir. Sik 
gorulen bir kullanim agdaki birkac ev bilgisayarmi Internet'e baglamaktir. Yonlendiriciler 
genellikle bir ev agini yetkisiz erisimden korumaya yardimci olan yerlesik guvenlik duvari 
igerirler. 

Not Donanimi agda kurma ve yapilandirma hakkinda daha kesin bilgiler igin, donanimla birlikte 
gelen belgelere bakin. 

Internet baglantisi 

Agmiz Internet'e bir yonlendirici veya ag gegidi ile baghysa, Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma 
Protokolu'nii (DHCP) destekleyen bir yonlendirici veya ag gegidi kullanmaniz onerilir. DHCP 
destegi olan bir ag gegidi, gerektigi gibi dinamik olarak atadigi bir ayrilmis adresler havuzunu 
yonetir. Yonlendirici veya ag gegidiyle birlikte gelen belgelere bakin. 

Onerilen ag yapilandirmalari 

Asagidaki ag yapilandirmalari yaziciyi destekler. Sahip oldugunuz ag yapilandirmasinm turunii 
belirleyin ve sonra yazicinizi aga baglama ve yazihmi yukleme yonergeleri igin bkz: Yaziciyi aga 
baglama ve Yazici yazihmmi Windows bilgisayanna yukleme veya Yazici yazilimim Macintosh'a 
yukleme. 

Internet erisimi olmayan Ethernet agi 

Bilgisayar ve yazici birbirleriyle iletisim kurarak bir hub araciligiyla basit bir ag olustururlar. Aga 
bagli olan aygitlardan higbirinin Internet erisimi yoktur. HP Instant Share kullanarak Internet 
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uzerinden dogrudan yazicidan fotograflar paylasmak gibi bazi yazici ozellikleri bu 
yapilandirmada cahsmazlar. 

Qevirmeli modem ile Internet eri§ imi olan Ethernet agi 

Bilgisayar ve yazici birbirleriyle iletisim kurarak bir hub aracihgiyla basit bir ag olu§tururlar. 
Bilgisayarlardan birinin cevirmeli hesap ve modem uzerinden Internet erisjmi vardir. Yazici dahil, 
aga bagh diger aygitlarm dogrudan Internet eri§imi yoktur. HP Instant Share kullanarak Internet 
uzerinden dogrudan yazicidan fotograflar paylasmak gibi bazi yazici ozellikleri bu 
yapilandirmada cahsmazlar. 

Bir yonlendirici tarafindan saglanan genis bant Internet erifimi olan Ethernet agi 

Yazici, kullanici agi ve Internet arasmda bir ag gegidi gorevi goren bir yonlendiriciye baglidir. 
Internet uzerinden fotograf paylasimi da dahil turn yazici ozellikleri kumesi aga bagh bir 
bilgisayar bile olmadan kullanilabilir. Bu ideal ag yapilandirmasidir. 

Yaziciyi aga baglama 

Yaziciyi kablolu aga baglamak icin, asagidakilere ihtiyacmiz vardir: 

• Acik bir baglanti noktasina sahip bir hub, yonlendirici veya anahtar gibi bir ag erisim noktasi 

• CAT-5 ethernet kablosu ve RJ-45 fisi 

• Genis bant Internet erisimi (yalnizca HP Instant Share'e dogrudan aygittan erismek 
istiyorsaniz. Daha fazla bilgi icin, bkz: Baglanma.) 

Not 1 Yaziciyi bir ethernet kablosu kullanarak dogrudan bilgisayara baglamamalisimz. Es 
duzeyinde ag desteklenmez. 

Not 2 Yaziciyi bu bolumde anlatildigi gibi aga bagladiktan sonra, yazici yazihmmi 

yuklemelisiniz. Bkz: Yazici yazihmmi Windows bilgisayanna yukleme veya Yazici 
yazilimim Macintosh'a yukleme. 

Yaziciyi aga baglamak icin 

1 Ethernet kablosunu yazicmm arkasina baglaym. 




2 Ethernet kablosunu hub, yonlendirici veya anahtar uzerindeki bos bir baglanti noktasina 
baglaym. 
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Yaziciyi aga baglamayi tamamladiktan sonra, yazici yazihmmi yukleyin. Yazici yuklemesini 
gergeklestirene kadar bilgisayardan yazdiramazsiniz. 

• Yazici yazilimim Windows bilgisayarma yukleme 

• Yazici yazilimim Macintosh'a yukleme 

Yazici yazilimim Windows bilgisayarma yukleme 

Not Yaziciyi kutuyla birlikte gelen kurulum yonergelerinde gosterildigi gibi kurun. 

Yukleme siiresi, kullanilabilir sabit disk alanma ve bilgisayarm islemci hizma bagh olarak 20 
dakika (Windows XP) ile 1 saat (Windows 98) arasmda degisebilir. Yuklemeye baslamadan once 
yaziciyi bir ethernet kablosuyla aga bagladigmizdan emin olun. 

Not Yazici yazihmi PhotoSmart 8400 series yaziciya yazdirma yapmak istediginiz turn ag 
baglantih bilgisayarlara bu boliimde anlatildigi gibi yuklenmelidir. Yuklemeden sonra, 
yazdirma USB baglantisi ile yazdirmayla ayni sekilde yapilir. 

Ipucu Yazici yazilimim yiiklemek igin Windows Yazici Ekle denetim masasi yardimci 

programini kullanmaym. Yaziciyi aga gerektigi gibi yukleyebilmek igin HP Installer'i 
kullanmaniz gerekir. 

Yazici yazilimim yiiklemek igin 

1 Bir ag yapilandirmasi sayfasi yazdirm. Yukleyici yaziciyi algilayamazsa bu rapordaki 
bilgilere ihtiyacmiz olabilir. 

Bkz: Birag yapilandirmasi sayfasi yazdirma. 

2 HP PhotoSmart yazici yazilim CD'sini bilgisayarinizm CD-ROM suruciisune yerlestirin. 

3 Next'i (ileri) tiklatm ve sistemi kontrol etmek ve hazirlamak ve suruculeri, eklentileri ve 
yazihmi yuklemek igin Installer'in yonergelerini izleyin. Bu birkag dakika alir. 

4 Connection Type (Baglanti Turii) ekraninda, Through the network'u (Ag ile) segin ve 
sonra Next'i (ileri) tiklatm. 

Kurulum programi yaziciyi agda ararken Searching (Araniyor) ekrani gorunur. 
Printer Found (Yazici Bulundu) ekrani goriiniirse, a§agidakini yapin: 

a Yazici tanimlamasmin dogru oldugunu onaylaym. (Yazici admi ve donanim adresini 
dogrulamak igin yapilandirma sayfasmi kullanm. Bkz: Birag yapilandirmasi sayfasi 
yazdirma.) 

b Yazici tanimlamasi dogruysa, Yes, install this printer'i (Evet, bu yaziciyi yukle) segin 
ve Next'i (ileri) tiklatm. 

Agda birden fazla yazici bulunursa, yapilandirilacak aygit olarak HP PhotoSmart 8400 
series'i segin ve Next'i tiklatm. Agmizda birden fazla HP PhotoSmart 8400 series 
yazicisi varsa, yuklemek istediginiz HP PhotoSmart 8400 series yaziciyi belirlemek igin 
ag yapilandirma sayfasinda listelenen Donanm Adresini (MAC) kullanm. 
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Check Cable Connection (Kablo Baglantisini Kontrol Et) ekrani goriinurse, bunu yapin: 

a Ekrandaki yonergeleri izleyin ve sonra Specify a printer by address'i (Yaziciyi adrese 

gore belirle) segin ve Next'i (ileri) tiklatin. 
b Specify Printer (Yaziciyi Belirle) ekranmda, ag yapilandirma sayfasinda listelenen 

Donanim Adresi (MAC) numarasini Hardware Address (MAC) (Donanim Adresi 

MAC) kutusuna girin. 

Ornek: 02bad065cb97 

MAC, Ortam Erisimi Kontrolii, yaziciyi agda tanimlayan bir adres anlamma gelir. 
c Ag yapilandirma sayfasinda listelenen IP Adresini IP Address (IP Adresi) kutusuna 

girin ve Next'i (ileri) tiklatin. 

Ornek: 169.254.203.151 
d Printer Found (Yazici Bulundu) ekrani goriintiilendiginde, Yes, install this printer'i 

(Evet, bu yaziciyi yukle) segin ve Next'i (ileri) tiklatin. 
e Confirm Settings (Ayarlari Onayla) erkanmda Next'i (ileri) tiklatin. 
f Ekrandaki yonergeleri izleyin. 
5 istendiginde, yuklemeden gikmak igin Finish'i (Son) tiklatin. 

Yazici yazihmini Macintosh'a yiikleme 

Not Yaziciyi kutuyla birlikte gelen kurulum yonergelerinde gosterildigi gibi kurun. 

Yiikleme siiresi, isletim sisteminiz, kullanilabilir sabit disk alani ve Macintosh islemci hizma bagh 
olarak 3-4 dakika surebilir. Yiiklemeye baslamadan once yaziciyi bir ethernet kablosuyla aga 
bagladigimzdan emin olun. Bu yaziciyi bir USb baglantisina yuklediyseniz, ag yuklemesi igin bu 
yonergeleri izlemeniz gerekmez. Bunun yerine, bkz: USB baglantili yaziciyi ag baglantisina 
gevirmek igin. 

Not Yazici yazihmi PhotoSmart 8400 series yaziciya yazdirma yapmak istediginiz turn ag 
baglantili bilgisayarlara bu boliimde anlatildigi gibi yuklenmelidir. Yuklemeden sonra, 
yazdirma USB kablosuyla bagh biryazicida oldugu gibi yapilir. 

Yazici yazilimini yiiklemek igin 

1 HP PhotoSmart yazici yazilim CD'sini Macintosh CD-ROM surucusune yerle§tirin. 

2 Masaiistunde CD simgesini gift tiklatin. 

3 Installer simgesini gift tiklatin. 

Authenticate (Kimlik Dogrula) iletisjm kutusu gorunur. 

4 Macintosh'unuzu yonetmek igin kullanilan Name (Ad) ve Password'u (Parola) girin ve OK'i 
(Tamam) tiklatin. 

5 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

6 HP PhotoSmart Install (HP PhotoSmart Yuklemesi) penceresi goriindugunde, Easy 
Install'u (Kolay Yiikleme) segin ve Install'u (Yukle) tiklatin. 

7 Select Printer (Yazici Seg) penceresinde, Network (Ag) sekmesini tiklatin. Yiikleyici 
agdaki yazicilan arar. 

Yazici bulunursa, bunu yapin: 

a Select Printer (Yazici Seg) penceresinde HP PhotoSmart 8400 series yaziciyi segin 

ve Utilities'i (Yardimci Programlar) tiklatin. 
b Yaziciyi kaydetmek igin ekrandaki yonergeleri izleyin. 
Yazici bulunmazsa, bunu yapin: 

a Bir ag yapilandirma sayfasi yazdirm ve sayfada listelenen IP Adresi girisini bulun. 
b Yazicinin aga dogru turde CAT-5 ethernet kablosuyla baglandigmdan emin olun. Bkz: 

Yaziciyi aga baglama. 
c Find'i (Bui) tiklatin, IP Adresini girin ve sonra Save'i (Kaydet) tiklatin. 
d Select Printer (Yazici Seg) penceresinde HP PhotoSmart 8400 series yaziciyi segin 

ve Utilities'i (Yardimci Programlar) tiklatin. 
e Yaziciyi kaydetmek igin ekrandaki yonergeleri izleyin. 
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Not Bazi tarayicilar gevrimigi kayitta gahsmayabilir. Sorun yasarsaniz, baska bir 
tarayici kullanmayi deneyin veya bu adimi atlayin. 

8 Print (Yazdir) iletisim kutusunda yaziciyi segin. Yazici listede gorunmuyorsa, yaziciyi 
eklemek igin Edit Printer List'i (Yazici Listesini Duzenle) segin. 

9 Printer List (Yazici Listesi) penceresinde, Add'i (Ekle) tiklatin. 

10 Asagi agilir listeden Rendezvous'yu segin. 

1 1 Yaziciyi listeden segin ve Add'i (Ekle) tiklatin. 
Hepsi bu kadar. Yuklemeyi tamamladmiz! 

USB baglantili yaziciyi ag baglantisina gevirmek igin 

1 Yaziciyi aga baglaym. Bkz: Yaziciyi aga baglama. 

2 Ag yapilandirma sayfasi yazdirm ve IP Adresi girisini bulun. 

3 Bir web tarayicisi agin ve yazicidaki katistirilmis web sunucusuna erismek igin IP Adresini 
girin. Katistirilmis web siunucusu hakkmda daha fazla bilgi igin, bkz: Katistirilmis web 
sunucusunu kullanma. 

4 Networking (Ag) sekmesini tiklatin. 

5 Soldaki uygulamalar alanmda mDNS'i tiklatin. 

6 mDNS Service Name (mDNS Hizmet Adi) kutusuna benzersiz bir ad girin. 

7 Uygula dugmesini tiklatin. 

8 Print (Yazdir) iletisim kutusunda yaziciyi segin. Yazici listede gorunmuyorsa, yaziciyi 
eklemek igin Edit Printer List'i (Yazici Listesini Duzenle) segin. 

9 Printer List (Yazici Listesi) penceresinde, Add'i (Ekle) tiklatin. 

10 Asagi agihr listeden Rendezvous'yu segin. 

1 1 Yaziciyi listeden segin ve Add'i (Ekle) tiklatin. 

Kati§tinlmi§ web sunucusunu kullanma 

Yazicidaki katistirilmis web sunucusu ag baglantili yaziciyi yonetmek igin basit bir yol saglar. 
Windows veya Macintosh bilgisayarmdan herhangi bir web tarayicismi kullanarak a§agidakileri 
yapmak igin ag iizerinden bilgisayar ile iletisim kurabilirsiniz. 

• Yazici durumunu ve tahmini murekkep duzeyini kontrol etme 

• Ag istatistiklerini goriintuleme 

• Bir proxy sunucusu belirleme, DNS adi ayarlama veya el ile bir IP Adresi girmek gibi yazici 
ag yapilandirmasmi ayarlama 

• Yapilandirma sayfalarma erisimi kisitlama 

• Sarf malzemesi siparisi verme 

• Destek igin HP web sitesine gitme 

Katistirilmis web sunucusu giri§ sayfasina erismek igin 

1 Bir ag yapilandirmasi sayfasi yazdirm. Bkz: Bir ag yapilandirmasi sayfasi yazdirma. 

2 Ag yapilandirma sayfasmdaki yazici IP adresini tarayicmizm adres kutusuna girin. 
Ornek IP adresi: 10.0.0.81 

Katistirilmis web sunucusunun gin's sayfasi goruniir. 
Bu kilavuzda anlatilmayan ag ogeleri ve katistirilmis web sunucusu hakkmda bilgi igin, 
katistirilmis web sunucusu yardimina bakin. 

Katistirilmis web sunucusu yardimina erismek igin 

1 Katistirilmis web sunucusu gin's sayfasina gidin. Bkz: Katistirilmis web sunucusu gin's 
sayfasina erismek igin. 

2 Giris sayfasmm Other Links (Diger Baglantilar) alanmda Help'i (Yardim) tiklatin. 

Bir ag yapilandirmasi sayfasi yazdirma 

Bilgisayara baglanmadan yazicidan bir ag yapilandirma sayfasi yazdirabilirsiniz. Yapilandirma 
sayfasi yazicmm IP adresi, ag istatistikleri ve diger ag ayarlariyla ilgili yararh bilgiler saglar. Belirli 
ag ayarlarini yazicida da goruntiileyebilirsiniz. 
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Ayrintili ag yapilandirma sayfasi yazdirmak igin 

1 Yazicida Menii'ye basin. 

2 Tools'u (Araglar) segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

3 Network'u (Ag) segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

4 Print detailed report'u (Ayrintili rapor yazdir) segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

Ag ayarlannin bir ozetini goriintulemek icin 

1 Yazicida Menii'ye basin. 

2 Tools'u (Araglar) segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

3 Network'u (Ag) segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

4 Display Summary'yi (Ozet Goriintule) segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 
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b Belirtimler 



Bu bolum HP PhotoSmart yazici yazihmmi yukleme islemine yonelik minimum gereksinimleri 
listeler ve segili yazici belirtimlerini saglar. 

Yazici belirtimleri ve sistem gereksinimlerinin eksiksiz bir listesi icin HP PhotoSmart Yazici 
Yardimina bakin. HP PhotoSmart Ekran Yazici Yardimini goriintuleme hakkmda bilgi igin, bkz: 
Hos geldiniz. 

Sistem gereksinimleri 



Bilesen 


Windows PC minimum 


Macintosh minimum 


isletim sistemi 


Microsoft® Windows 98, 2000 
Professional, ME, XP Home 
ve XP Professional 


Mac® OS X 10.1 - 10.3 


islemci 


Intel® Pentium® II (ya da 
esdeger) ya da daha yiiksek 


G3 veya ustu 


RAM 


64MB(128MB6nerilir) 


Mac OS 10.1 - 10.3: 128 MB 


Roq Hick alam 


500 MR 

JUU IVIU 


500 MR 

JUU IVILJ 


Video goriintuleme 


800 x 600, 16-bit ya da daha 

viikQpk 

y u r\ov3 1\ 


800 x 600, 16-bit ya da daha 

\/nk<?pk 


CD-ROM suriiciisii 


4x 


4x 


Baglanti 


USB: Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, ME, XP 
Home ve XP Professional 

Ethernet: Ethernet baglanti 
noktasmi kullanma 

PictBridge: on kamera 
baglanti noktasmi kullanir 

Bluetooth: istege bagh 
HP Bluetooth Kablosuz 
Yazici Adaptorunu kullanir 


USB: On ve arka baglanti 
noktalan (OS X 10.1 - 10.3) 

Ethernet: Ethernet baglanti 
noktasmi kullanma 

PictBridge: on kamera 
baglanti noktasmi kullanir 


Tarayici 


Microsoft Internet Explorer 
5.5 veya ustu 





Yazici belirtimleri 



Kategori 


Belirtimler 


Baglanti 


USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP 
Home ve XP Professional; Mac OS X 10.1 - 10.3 

Ethernet 


Goriintu dosyasi bicimleri 


JPEG Baseline 
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(devam) 



Kategori 


Belirtimler 




TIFF 24-bit RGB sikistmlmamis ig ipe gegmis 

TIFF 24-bit YCbCr sikistmlmamis ig ige gegmis 

TIFF 24-bit RGB bitler halinde paketlenmis ig ige gegmis 

TIFF 8-bit gri sikistinlmamis/bitler halinde paketlenmis 

TIFF 8-bit palet renk sikistinlmamis/bitler halinde 
paketlenmis 

TIFF 1-bit sikistinlmamis/bitler halinde paketlenmis/1D 
Huffman 


Ortam boyutlari 


Fotograf kagidi 10 x 15 cm (4 x 6 ing) 

§eritli fotograf kagidi 10 x 15 cm 1.25 cm seritli (4x6 ing 
0,5 ing seritli) 

Dizin kartlari 10 x 15 cm (4 x 6 ing) 

Hagaki kartlari 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 ing) 

A6 kartlari 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 ing) 

L boyutlu kartlar 90 x 127 mm (3.5 x 5 ing) 

§eritli L boyutlu kartlar 90 x 127 mm 12.5 mm seritli (3,5 
x 5 ing 0,5 ing seritli) 


Ortam belirtimleri 


Onerilen maksimum uzunluk: 356 mm (35,56 cm) 
Onerilen maksimum kalinhk: 292 um (11.5 mil) 


Ortam boyutlari, standart 


Fotograf kagidi 

76 x 76 mm - 216 x 356 mm (3 x 7,62 cm - 8.5 x 35,56 cm) 
Duz kagit 

Letter, 216 x 280 mm (8.5 x 11 ing) 
Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14 ing) 
Executive, 190 x 2540 mm ( 7,5 x 10 ing) 
A4, 21 0 x 297 mm (8.27 x 1 1 .7 ing) 
A5, 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 ing) 
B5, 176 x 250 mm (6.9 x 9.8 ing) 
Kartlar 

Hagaki, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 ing) 

L boyutlu, 90 x 127 mm (3,5 x 5 ing) 

§eritli L boyutlu, 90 x 127 mm 12.5 mm seritli (3,5 x 5 ing 
0,5 ing seritli) 

Dizin, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm ve 127 x 203 mm (3 x 5 
ing, 4 x 6 ing ve 5 x 8 ing) 

A6, 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,8 ing) 

Zarflar 

No. 9, 98.4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 ing) 
No. 10, 105 x 240 mm (4,125 x 8,875 ing) 
A2 Davet, 1 10 x 146 mm (4.375 x 5.75 ing) 
DL, 1 1 0 x 220 mm (4,33 x 8,66 ing) 
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(devam) 



Kategori 


Belirtimler 




C6, 114x162 mm (4,5x6.4 ing) 
Ozel 

76 x 127 mm - 216 x 356 mm (3 x 12,70 cm - 8.5 x 35,56 
cm) 

Asetatlar ve etiket sayfalari 

Letter, 216 x 280 mm (8.5 x 11 ing) 
A4, 21 0 x 297 mm (8.27 x 1 1 .7 ing) 


Ortam tiirleri 


Kagit (duz, inkjet, fotograf ve bashk sayfasi) 

Zarflar 

Asetatlar 

Etiketler 

Kartlar (dizin, tebrik, Hagaki, A6, L boyutlu) 
Utuyle aktarma 


Bellek kartlan 


CompactFlash Type I ve II 

Microdrive 

MultiMediaCard 

Secure Digital 

SmartMedia 

Bellek Cubuklan 

xD-Picture Card 

USB flash suruciileri (kamera baglanti noktasmdan) 


Bellek kartinin destekledigi 
dosya bigimleri 


Yazdirma: Tabloda daha once belirtilen Resim dosyasi 
bigimlerine bakin. 

Kaydetme: Turn dosya bigimleri 


Kagit tepsileri 


Ana tepsi 

76 x 127 mm - 216 x 356 mm (3 x 12,70 cm - 8.5 x 35,56 
cm) 

Fotograf tepsisi 

10x15 cm (4x6 ing) ve Hagaki 
Cikis tepsisi 

Turn desteklenen boyutlar 


Kagit tepsisi kapasitesi 


Ana tepsi 

100 sayfa diiz kagit 
14zarf 

20-40 kart (kahnhgina bagh olarak) 
20 sayfa bashk kagidi 
30 sayfa etiket 

25 asetat, utuyle aktarma veya fotograf kagidi 
Fotograf tepsisi 
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(devam) 



Kategori 


Belirtimler 




25 sayfa fotograf kagidi 
Qikis tepsisi 

50 sayfa duz kagit 

20 sayfa fotograf kagidi, baslik sayfasi kagidi veya asetat 
10 kart veya zarf 

25 sayfa etiket veya utuyle aktarma 


Giic tiiketimi 


Yazdirma: 15-45 W 
Bosta: 5 W 
Kapali: 2 W 


Yazici kartuslari 


HP Gri Fotograf (C9368A) 

HP Renkli Fotograf (C9369E) 

HP 0g renkli (C8766E veya C9363E) 

HP Siyah (C8767E) 


USB destegi 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home 
ve XP Professional 
Mac OS X 10.1 - 10.3 

HP USB kablosunun 3 metreden kisa olmasini onerir 


Ag destegi 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home 
ve XP Professional 
Mac OS X 10.1 - 10.3 
RJ-45 Ethernet kablosu 


Video dosyasi bicimleri 


Motion JPEG AVI 
Motion-JPEG QuickTime 
MPEG-1 
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Dizin 



Simgeler / Sayisal ogeler 

9'lu goruniim 29 

A 

aksesuarlar 

250 sayfahk kagit tepsisi 8 
iki tarafh yazdirma 8, 9 

aralik 

bastirma 37 

AVI 23 

ag 73 

B 

bastirma 

bellek kartlarmdan 37 
bilgisayar olmadan 27 
birden cok fotograf 31 
birden gok kopya 31 
fotograf araligi 37 
fotograflar 36 
kameradan 41 
prova sayfasmdan 37 
USB flash suruculeri 37 
ve HP Instant Share 42 

belgeler, yazici 3 

belirtimler 81 

bellek kartlari 
bastirma 37 
cikarma 25 
desteklenen turler 22 
takma 23 

bellek kartlarmi gikarma 25 

bilgisayar 

bilgisayara baglanma 45 
sistem gereksinimleri 81 
yazdirma 3, 49 

Bluetooth 

bilgisayara baglanma 45 
kablosuz yazici adaptorii 9 
menu ayarlari 9 

C 

CompactFlash 22 
D 

declaration of conformity 



(U.S.) 87 
Dijital Flas 32 

dijital kameralar. bkz: kameralar 
dosya bicimleri, 
desteklenen 23, 81 
duzen 

ve fotograf boyutu 28 
dugmeler 6 

E 

ekran Yardimi 3 
eskitilmis renklendirme 33 
ethernet 73 

F 

flash suruculer. bkz: USB flash 

suruculeri 

fotograflar 

bastirma 36 

bastirma icin secme 31 

gergevelendirme 33 

desteklenen dosya 

bicimleri 23 

dizin 29 

e-posta ile gonderme 46 

eskitilmis renklendirme 33 

goriintuleme 29 

kaliteyi gelistirme 32 

kirmizi goz giderme 32 

kirpma 33 

metalik efekti 33 

renk filtreleri 33 

sepya tonlari 33 

soldurma efekti 33 

tarih ve saat gostergesi 33 

yakinlastirma 33 

yazici kartuslari, segme 20 
fotograflari bilgisayara 
kaydetme 45 

fotograflari gergevelendirme 33 
fotograflari e-posta ile 
gonderme 46 
fotograflari goruntiileme 29 
fotograflari kirpma 33 

H 

hata mesajlari 64 



hizalama sayfasi 55 

HP dogrudan yazdirma dijital 

kameralan 41 

HP Image Zone 49 

HP Instant Share 

ve bastirma 42 
HP Yazilim 
Guncellestirmesi 49 

I 

Instant Share, bkz: HP Instant 

Share 

isiklar 7 

i 

iki tarafli yazdirma 8 
J 

JPEG dosya bigimleri 23 
K 

kalite 

fotograf kagidi 57 

fotograflar 32 

test sayfasi yazdirma 54 

kameralar 

bastirma kaynagi 41 
baglanti noktasi 4 
bilgisayara baglanma 45 
dogrudan yazdirma 41 
PictBridge 41 

kartuslar. bkz: yazici kartuslari 

kagit 

alma ve secme 17 

belirtimler 81 

koruma 57 

saklama 17 

tepsiler 4 

yukleme 18 
kagit ytikleme 18 
kenarhksiz baskilar 33 
kontrol paneli 6 
kuguk resimler, yazdirma 29 
kirmizi goz giderme 32 
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M 

Memory Sticks 22 
menu, yazici 9 
Microdrive 22 
MPEG-1 dosya bicimi 23 
MultiMediaCard 22 
murekkep duzeyi, kontrol 
etme 21,54 
murekkep kartuslan. bkz: 
yazici kartuslan 

P 

photos 

bilgisayara kaydetme 45 
PictBridge kameralar 

kamera baglanti noktasi 41 
prova sayfasi 

bastirma 37 

Q 

QuickTime 23 
R 

regulatory notices 

declaration of conformity 

(U.S.) 87 
renk efektleri 33 

S 

saklama 

fotograf kag id i 57 
yazici 57 

yazici kartuslan 22, 57 

Secure Digital 22 

sepya tonlari 33 

sistem gereksinimleri 81 

siyah beyaz fotograflar 20 

slayt gosterisi 33 

SmartFocus 32 

SmartMedia 22 

sorun giderme 

hata mesajlan 64 
yanip sonen isiklar 59 

T 

takma 

bellek kartlan 23 

yazici kartuslan 21 
tarih ve saat gostergeleri 33 
temizleme 

yazici 53 

yazici kartuslan 53 



tepsiler, kagit 4 
test sayfasi 54 
TIFF dosya bicimi 23 

U 

USB 

baglanti noktasi 4 
baglanti turu 45 
belirtimler 81 
USB flash suruculeri 22 

X 

xD-Picture Card 22 
Y 

yakinlastirma 

ve kirpma 33 
yardim. bkz: sorun giderme 
yardim, ekran 3 
yazdirma 

bilgisayardan 3, 49 

fotograf dizini 29 

kucuk resimler 29 

prova sayfasi 29 

test sayfasi 54 
yazici 

aksesuarlar 8 

baglanma 45 

belgeler 3 

belirtimler 81 

hata mesajlan 64 

menu 9 

parcalar 4 

saklama 57 

temizleme 53 

uyanlar 4 
yazici kartuslan 

degistirme 21 

hizalama 55 

murekkep duzeyi, kontrol 

etme 21 

saklama 22, 57 

secme 20 

takma 21 

temizleme 53 

test etme 54 
yazici kartuslarim 
degistirme 21 
yazici kartuslarim 
hizalama 21 , 55 
yazici yazilimi 

guncellestirme 49, 56 
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Declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's name and address: 


Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA 


Regulatory model number: 


SDGOA-0403 


Declares that the product: 


Product name: 


PhotoSmart 8400 series (Q3388A) 


Model number(s): 


PhotoSmart 8450 (Q3388A) 


Power adapters: 


HP Part # Q0950-4476 (domestic) 
HP Part # Q0950-4476 (international) 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


IEC 60950: 3rd Edition: 1999 
EN 60950:2000 

UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 

NOM 019-SFCI-1993 

GB4943:2001 


EMC: 


CISPR22: 1997/ EN 55022: 1998, Class B 

CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 

IEC 61 000-3-2: 2000 / EN 61 000-3-2: 2000 

IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1 : 2001 

CNS13438: 1998, VCCI-2 

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 

GB9254: 1998 


Supplementary Information: 



The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 
89/336/EEC and carries the CE marking accordingly. 



Yalnizca Diizenleme konulan igin Avrupa Baglantisi: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 
D-71034 Boblingen Almanya. (FAKS +49-7031-14-3143) 



